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Navod na obsluhu, zapojenie
a montaz domacich telefénov
4FP 210 36,37
Navod na obsluhu, zapojeni

a montaz domacich telefon
4FP 210 36,37

&

VYHOTOVENIE A POUZITIE

Domace telefony (DT) 4FP 210 36,37 su vyhotovené v tvare DT85, avSak ako mikrofén maju
pouzity elektretovy menic a na strane sluchadla reproduktor. Funkéne plne odpovedaju domacim
telefonom typu4FP 110 36,37.

Domaci telefon 4FP 210 36 je vyhotoveny s tla¢idlom so symbolom kfu¢a pre otvaranie
elektrického zamku. Akusticka signalizacia prichadzajucich volani je realizovana prostrednictvom
el. bzuCiaka, funkéne odpoveda typu4FP 110 36. Schémanaobr.1.

Domacitelefon 4FP 210 37 je vyhotoveny s jednym tlacidlom = pre volbu protistanic a s tlacidlom
so symbolom kfuca pre otvaranie elektrického zamku. Akusticka signalizacia prichadzajucich
volani je realizovana prostrednictvom reproduktora. Funkéne odpoveda typu 4FP 110 37. Schéma
naobr.2.

POPIS SVORIEK

1 - pripojenie el. zamku (EZ)

2 - vystup na reproduktorovy zosilfiovac el. vratnika (EV), mikrofénovy obvod

3 - pripaja sa na svorku "-" v sietovom napajaci (SN), spolo¢ny bod pre vSetky funkcie

4 - vstup vyzvanacieho signalu

6 - vstup z mikrofénového zosilhovaca EV, sluchadlovy obvod

7 - vyuZziva sa na aktivovanie preklapacieho obvodu, alebo ako signalizacia hovorového stavu
T - vstup zdroja vyzvanacieho. signalu

A - vystup na vyzvonenie protistanice

MONTAZ

Pri montazi DT musime najprv demontovat vrchny kryt uvolnenim skrutky v 16zku mikrotelefénu.
Po upevneni zakladnejdosky DT a pripojime vodice do svorkovnic podla doporuc¢eného zapojenia,
pristroj zakrytujeme opacnym postupom ako pridemontazi.

ZASADY PRI MONTAZI :

- dom. telefény montovat do prostredia s teplotou +5 C az +40° C s relat. vihkostou do 80%.

- odpor jednotlivych vodiCov od elektr. vratnika a tlacidiel tabla m&ze byt max.7Q ( pri Cu vodic¢och
spriemerom < 0,5mmjetocca78m,pred 0,8 mm-200m, pre J 1,0 mm-305m).

- sucet odporov vodiCov na ovladanie elektr. zamku nesmie byt vacsi ako 4Q ( vodiCe od elektr.
zamku pripojené v dom. teleféne na svorku "1" ("Z") a spoloénu svorku "3" a v siefovom napajaci
vodicCe pripojené na svorky "~"a"-").

4 VNF B 326



OBSLUHA

Po zazneni bzucCiaka resp. elektroakustickej signalizacie volany u¢astnik zdvihne mikrotelefén a tym
vstupi do hovoru s volajucim. Stlaenim tladidla s oznaenim klfu€a sa uvadza do cinnosti
elektromagneticky zamok. Stlacenim tlacidla = vyzvonime prislichajucu protistanicu (len pre 4FP 210
37).
DOPORUCENE ZAPOJENIE - POPIS:
1. Naobr. 3,5 je zapojenie dom. telefénu 4 FP 210 36,37 s el. vratnikom , el. zamkom , siet. napajacom
avyzvanacim tlaCidlom (VT).
2.Naobr. 4 je zapojenie dvoch DT 4 FP 210 37 navzajom.
Obr.6 priklad zapojenia DT v rodinnom dome-"POZOR: V PRIPADE POUZITIA SN 4FP 672 19, NA
PL.SPOJIDT4FP 21037 PREMOSTITDIODU J1 KRATKOSPOJOM".
3. Ostatné zapojenia DT do systému zapajat’ podla navodov priloZzenych k jednotlivym elektrickym
vratnikom resp. tla€idlovym tablam, presne ako ich ekvivalenty, ktoré suuvedené v uvode.

Upozornenie pre nalozenie s obalom a dozitym vyrobkom:

Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie st zdrojom nebezpeéného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonceni zZivotnosti elektrozariadenie nesmie byt
zneskodriované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za uc€elom spravneho zhodnocovania
odovzdajte ho na miesto uréené pre zber elektroodpadu. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho

. nakladanim s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a materialovému
zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomdzZete zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii
potencialnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie.

A & ey PE vrecka
Al Skatule % PE folie
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PROVEDENI A POUZITI

Domaci telefony (DT)4FP 210 36, 37 jsou vyhotoveny ve tvaru DT 85, ale jako mikrofon maji pouzity
elektretovy ménic a na strané sluchadla reproduktor. Funkéné pIné odpovidaji domacim telefondm
typd DT854FP 110 36,37. Domaci telefon 4FP 210 36 je vyhotoveny s tlaCitkem se symbolemkli¢e
pro otevirani elektrického zamku. Akusticka signalizace pfichozich volani je realizovana el.
bzuCakem, funkéné odpovida typu 4FP 110 36. Schéma na obr.1.

Domaci telefon 4FP 210 37 je vyhotoveny s jednim tlaCitkem = pro volbu protistanice a s tlaCitkem
se symbolem klice pro otevirani elektrického zamku. Akusticka signalizace pfichozich volani je
realizovana prostfednictvim reproduktoru. Funkéné odpovida typu 4FP 110 37. Schéma na obr.2.
POPIS SVOREK:

1 - pfipojeni el. zamku (EZ)

2 - vystup na reproduktorovy zesilova¢ el. vratného (EV), mikrofonovy obvod

3 - pfipojuje se na svorku "-" v sitovém napajeci (SN), spolecny bod pro véechny funkce

4 - vstup vyzvanéciho signalu

6 - vstup z mikrofonového zesilovace EV, sluchatkovy obvod

7 - vyuziva se na aktivovani preklapéciho obvodu, nebo jako signalizace hovorového stavu
T - vstup zdroje vyzvanéciho signalu, generator T

A - vystupy na vyzvoneéni protistanic

MONTAZ

PFi montazi DT musime nejprve demontovat vrchni kryt uvolnénim Sroubku v 10zku mikrotelefonu .
Po upevnéni zakladni desky DT a pfipojeni vodi€¢l do svorkovnic podle doporuéeného zapojeni,
pristroj zakrytujeme opacnym postupem nez pfi demontazi.

ZASADY PRIMONTAZI:
- domaci telefony instalovat do prostfedi s teplotou +5 C az +40° C a relat. vihkosti do 80%.



- odpor jednotlivych vodi€u od elektrického vratného a tlagitek tabla maze byt max.7Q ( tzn. pfi Cu
vodi€ich s primérem & 0,5mmjetocca78 m, prod 0,8 mm-200m, pro & 1,0 mm-305m).

- soucCet odport vodi¢l na ovladani elektrického zamku nesmi byt vétsi nez 4 Q ( vodiCe od elektr.
zamku pfipojeny v domacim telefonu na svorku "1" ("Z") a spole€nou svorku "3" a v sitovém napajeci
vodiCe pfipojeny na svorky "~"a"-").

OBSLUHA

Po zaznéni bzu€aku resp. elektroakustické signalizace volany u€astnik zdvihne mikrotelefon a tim
vstoupi do hovoru s volajicim. Stlacenim tlaCitka s oznaCenim kli¢e se uvadi do cinnosti
elektromagneticky zamek. StlaCenim tlaCitka = vyzvonime pfislusnou protistanici (jen pro 4 FP 210
37).
DOPORUCENE ZAPOJENI -POPIS

1. Na obr. 3,5 je zapojeni domaciho telefonu 4FP 210 36,37 s el.vratnym , el. zamkem , sitovym
napajeCem avyzvanécim tlaCitkem (VT).

2. Naobr. 4 je zapojeni dvou DT 4FP 210 37 navzajem. Obr. 6 pfiklad zapojeni DT v rodinném domé -
"POZOR: V PRIPADE POUZITIi SN 4FP 672 19, NA PL.SPOJIDT4FP 21037 PREMOSTIT DIODU
J1 KRATKOSPOJEM".

3. Ostatni zapojeni DT do systému realizovat podle navodu pfilozenych k jednotlivym elektrickym
vratnym resp. tlacitkovym tabliim, pfesne jako jejich ekvivalenty, které jsou uvedené v ivodé.

PFi vyrobé vyrobku byly pouzity materialy, které nejsou zdrojem nebezpecného odpadu!

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Ze po skon&eni Zivotnosti elektrozafizeni nesmi byt
likvidovano spole¢né s nevytfidénym komunalnim odpadem. Za u€elem spravného zhodnocovani je
odevzdejte na misto ur¢ené pro sbér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si vyZzadejte od mistniho ufadu,
nejblizSiho sbérného mista nebo zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym

B aekladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zivotnosti prispivate k opétovnému pouziti a
materialovému zhodnoceni odpadu. Timto konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k
prevenci potencialnich negativnich dopad( na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.
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