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iSta @ madlo s elektromagnetmi

Dakujeme Vam, Ze ste si zakupili nés vyrobok a za déveru, ktori vkladate
do nasej spolocnosti.

1] ZAKLADNE INFORMACIE O VYROBKU

m Ergonomicky dizajn

m NFS 61-937.

m Zabezpecovacia sila:
- BOSBOOSRN = 800kg,

m Signalizacia stavu dveri

m Vel’'mi rychla instalacia: 10min.

m Atraktivne.

m Sirka kompletu prekryva
predchadzajiucu instalaciu.

B Flektromagnety so svorkovnicou.

m DraZzka na zadnej strane listy
pre jednoduché vedenie vodicov.

Napajanie: 12/24/48 VDC
Spotreba 400 kg elektromagnetického zamku
-12 VDC = 550mA
-24 VDC = 275mA
Spotreba pre 2x400kg elektromagneticky
zamok pri 48V DC = 275mA
Koncové krytky pre madlo a listu
" Moznosti:
" -Instalacia na sklenené dvere: UBK/U/2.5
-RAL farba
-Moznost skratenia listy
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2] INFORMACIE A ODPORUCANIA

R
Sta a_ﬁilo s elektromagnetmi

Informacie

Elektromagnety su inStalované na upevnovaciu listu.
Narazové platnicky su inStalované do dverového
madla. Obe casti (lista a madlo) s dodavané s
koncovymi krytmi.

Spotreba

Dverové madlo je dizajnovo upravené pre instalaciu
elektromagnetov so zabezpecovacou silou 400 kg
(sila pre 1 magnet). Tieto zdmky méZu byt napajané
12 VDC alebo 24 VDC v zavislosti od vasej volby.
PoZadovany prud zavisi od poctu elektromagnetov a
zvoleného napajania - prosim pozrite si Technické
Specifikacie a uistite sa, ze ste vyclenili dostatocny
prud pre spravnu funkénost. Napriklad, BOSOOSRN
2.5m (2,5 m lista s 2 elektromagnetickymi zamkami)
bude vyZadovat - 16ADR 120/14 pri 12 VDC.

3] OBSAH MONTAZNEJ SADY

VsSeobecné odporacanie

Dve casti dverovej listy su urcené pre povrchovu
montaz na dvere a dverovy ram (zarubnu), kde by
mali byt osadené paralelne pri zatvoreni dveri. Ak nie
si dvere paralelné, bude potrebné &asti vypodlozZit.
Uchytenie je mozné spevnit s doplnkovymi sadami
PRP alebo ALMA.

Zapojenie
Naplénujte si vedenie vodi¢ov pred realizéciou
indtalacie. Odporu¢ame max. vzdialenost 10 m od

siefového napajada k elektromagnetom, (aby sa
predilo poklesu napétia). Ak je vzdialenost vadsia,
ubezpecte sa, Ze ste dostatoéne zvacsili prierez
vodica.
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Zakladné casti dverovej listy:
2 ks - elektromagnetické zamky 400kg
(1x bez signalizacie, 1x so signalizaciou)

1 ks - profilované madlo

1 ks - kryt profilovaného madla
1 ks - kryt upevnovacej listy

1 ks

4 ks

- montazne skrutky

- zadnd upevnovacia liSta pre magnety
- koncové krytky madla a zadnej listy

Poznamka: lista sa doddva bez montaZnych otvorov pre elektromagnetické zamky a narazové
platni¢ky. Upravu montéznej listy - zrezanie diZky a vyrezanie otvorov si mbZete objednat.

www.rys.sk

www.bezpecnebyvanie.sk
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Pred montazou sa ubezpecte, ze mate spravne nastroje a prislusenstvo v zavislosti od typu montaze.

Prilozte zadnU upevnovaciu liStu spolu s
krytom s elektromagnetmi na dverovy ram
(alebo pevné dverné kridlo, ak instalujete
na dvojkridlové dvere) — ubezpecte sa, ze
pozicia listy umozni dverovému madlu
bezpe&ne prekryt lidtu. Pokial ste spokojni
s umiestnenim liSty, oznacte si vertikalne a
horizontalne montazne otvory a vyvrtajte
ich. Poznacte si otvory pre vedenie
vodiCov a prestréte vodi¢e. Pripevnite
listu na miesto urcenia, potom pripojte
elektromagnety podla schémy zapojenia
v Casti 5. Osadte kryt listy, zasunte
koncové kryty a zabezpecte ich skrutkami.

OVIDEO

S nazornou
instalaciou
na www.rys.sk

www.rys.sk
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Pri zatvorenych dverach prilozte dverové
madlo na kraj pohyblivého kridla dveri,
uistite sa, Ze madlo prekryva celu listu.
Oznacte si vertikalne a horizontalne otvory,
vyvritajte ich a potom docCasne pripevnite
madlo tak, Ze ponechate mall medzeru
okolo listy - skontrolujte zarovnanie
magnetov v liSte a narazovych platniciek v
madle. V pripade potreby dorovnajte,
potom dotiahnite skrutky, aby bolo madlo
uchytené napevno.

Pre ukoncenie montaze dotiahnite vSetky
montazne skrutky a osadte kryt
profilovaného madla a koncové krytky.
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5] SCHEMA ZAPOJENIA

Napajanie
12 VvDC
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signalizacia
NO/COM/NC

Vystupne Elektromagneticky
tlacidlo zémok &.1
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BP/NO/NF V4E/P400E
Napajanie Elektromagneticky
12 VDC @ 5 zdmok ¢.2
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16ADR 120/4 :
V4E/P400ELR
signalizacia
NO/COM/NC

12vdc

24Vdc

2-bodova svorkovnica
- bez signalizacie

+ 12Vdc alebo 24Vdc kladny *
- 12Vdc alebo 24Vdc zaporny *

* Napdjanie: 12Vdc alebo 24Vdc.
Umiestnite « jumpre » pre vyber
12Vdc alebo 24Vdc napéjania
elektromagnetickych zamkov.

5-bodova svorkovnica

- so signalizaciou

+ 12Vdc alebo 24Vdc kladny *
- 12Vdc alebo 24Vdc zaporny *
NC Kontakt «Normally Closed»
COM Common

NO Kontakt «Normally Open»

www.rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk



Lista sa dodava bez montaznych otvorov
pre elektromagnetické zamky a narazové

L4
platr“Cky- Upravu montaznej lidty - zrezanie dizky
a vyrezanie otvorov si mozete objednat.

profilované
madlo

4

narazové platnicky
osadené z vnatornej
Casti profilovaného

‘i

magnety osadené
v upevnovacej liste

s krytom \

www.rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk



's Grecko Peter

predajiia a otavaracia doba: tel: 02-53412923, 02-53417104
Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2 fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
vstupné komunikaéné Po-St: 08.30 - 16.45 h., Pia: 08.30 - 14.15h,,
branové systemy Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h. NS s.-sk
www.bezpecn yvanie.sk

6] Zavazna objednavka na uGpravu listy

Firma:

Ulica:

PSsC/Mesto:

1¢0:
1€ DPH:

Kontaktna osoba:
Tel.Cislo:

Fax cislo:

Mobil:

Email:

Objednavam si Upravu dverovej listy BOSOOSRN RYS podla uvedeného popisu:

1. zrezanie dizky listy []
Pozadovana dizka:

2. vyrezanie montaznych otvorov pre osadenie
elektromagnetickych zamkov []
Vzdialenost montaznych otvorov pre EMZ
od hran dverovej listy:

Vzdialenost mont.otvoru
od hrany dverovej listy

PoZadované upravy vyznacte do nakresu listy

dizka listy

Objednavku prevzal:

Predpokladana termin dodania:

Cena za upravu:

'y Objednal (meno/podpis): Dna:
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