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1. Uvod

Domaci dorozumievaci videosystém BUS VIDEO KARAT tvoria elektricky videovratnik (VEV), doméci videotelefon
(DVT) asietovy napdjac. DDV je postaveny na principe dorozumievacieho audiosystému 2 BUS, preto komponenty
audiosystému (elektricky vratnik, doméaci telefén) je mozné prepojit’ s videosystémom. Systém 2 BUS je Specificky tym, ze
kazdy elektricky vratnik musi mat’ pri montazi nastavent svoju adresu (1-8) a kazdy domaci telefén nastavené systémové ¢islo
(000-999). V zostave videosystétmu KARAT mdZe byt zapojenych max. 8 video/audiovratnikov, pricom jeden musi byt
definovany ako hlavny elektricky vratnik, ktory plni funkciu Ustredne pre cely systém, zabezpecuje komunikaciu a napajanie.
Vedl'ajsi elektricky vratnik ma z hradiska pouZivatel'a rovnakeé vlastnosti ako hlavny, montuje sa napr. na vedl'ajsi vchod domu.

VEV popisované v tomto ndvode st urené pre spolupracu s domécimi videoteleféonmi: 4 FP 211 04, 05, 4 FP 211 44, 45
audiotelefénmi 4 FP 211 03, 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, modulmi elektrického (audio) vratnika 4 FN 230 35, 38, 39, 63, 97 a
98 z produkcie TESLA Stropkov, a.s. VEV sU vyrabané v prevedeni bez tlacidiel priamej vorby (VEVO0) a s dvomi tlacidlami
priamej volby (VEV2). K obom verziam je mozné pripajat’ moduly tlacidiel priamej aj kédovej vor'by v akejkol'vek kombinécii,
preto je mozZné pouZivat si¢asne priamu aj kédovu vorbu.

Pre napéjanie videosystému je potrebné pouzit’ sietovy napaja¢ 4FP 672 59 (18VDC/800mA). Modul videovratnika je
osadeny relé s prepinacim kontaktom pre spinanie elektrického zadmku. Z dovodu osadenej ochrany kontaktov relé proti
prepatovym 3pickdm, vyrobca odporica pripajat’ elektrické zdmky pre napéatie max. 12VDC alebo 8VAC. Pre napéjanie
elektrického zamku pouzivajte sietovy napaja¢ odporicany vyrobcom zamku.

Pri kombinovanej montézi t.j. v systéme su zapojené videotelefony aj audiotelefony, odpordc¢ame napajat Modul VEV
(+Un,GND) napétim 24VDC (4FP 672 49) a videotelefony (+18V,GND) napajat’ zo samostatného zdroja 18VDC (4FP 672 59).

Videovrétnik je mozné zostavit' z nasledovnych dielov:

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06.1, 2 - modul videovratnika, tlacidlo podsvitu + zdmok (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07.1, 2 - modul videovratnika, 2 tlacidla priamej vol'by, tlacidlo podsvitu +
zamok (obr. 3)

4 FN 231 08.1, 2 - modul kamery (obr. 4)

4 FN 230 91.1, 2 - modul tlagidiel kédovej vorby, 13 tlagidiel (obr. 5)

4 FN 230 99.1, 2 - modul tlagidiel kodovej vorby, 13 tlagidiel + zamok (obr. 6)
4 FN 231 00.1, 2 - modul tlacidiel priamej vorby, 4 tlacidla (obr. 9)

4 FN 231 01.1, 2 - modul tlacidiel priamej vorby, 6 tlagidiel (obr. 9)

4 FN 231 02.1, 2 - modul tlacidiel priamej vol'by, 7 tlacidiel + zdmok (obr. 10)
4 FN 231 03.1, 2 - modul tlacidiel priamej vol'by, 8 tlacidiel (obr. 9)

Modul MK KARAT

Modul TM13 KARAT 2 BUS
Modul TM13+Z KARAT 2 BUS
Modul TT4 KARAT 2 BUS
Modul TT6 KARAT 2 BUS
Modul TT7+Z KARAT 2 BUS
Modul TT8 KARAT 2 BUS

Modul popisny KARAT 2 BUS
Modul menovnik KARAT 2-BUS

4 FN 230 92.1, 2 - modul popisny podsvieteny (obr. 7)
4 FN 231 09.1, 2 — 4-modulovy menovnik podsvieteny (obr. 8)

Ram 1B 4 FF 127 11.1, 2 — r&m pre 1 modul

Réam 2B 4 FF 127 12.1, 2 — r&m pre 2 moduly

Ram 3B 4 FF 127 13.1, 2 — rdm pre 3 moduly

Ram 4B 4 FF 127 14.1, 2 — ram pre 4 moduly

Ram 4B 4 FF 127 15.1, 2 — ram pre 4 modulovy menovnik

Ram 6B 4 FF 127 16.1, 2 — ram pre 6 modulov

Ram 6B 4 FF 127 17.1, 2 — r&m pre 4 modulovy menovnik + 2 moduly

Skatur'a pod omietku 1B 4 FA 249 55 - $katul'a pre rdm 1B

Skatura pod omietku 2B
Skatur'a pod omietku 3B

Distan¢né spona horizontalna
Distan¢na spona vertikalna

StrieSka pod omietku 1 rdm
StrieSka pod omietku 2 rdm
StrieSka pod omietku 3 ram
StrieSka pod omietku 4 rdm
StrieSka pod omietku 6 rdm

Skatula nad omietku 1 ram
Skatula nad omietku 2 ram
Skatul'a nad omietku 3 ram
Skatul'a nad omietku 4 ram
Skatul'a nad omietku 6 ram

StrieSka nad omietku 1 ram
StrieSka nad omietku 2 ram
StrieSka nad omietku 3 ram
StrieSka nad omietku 4 ram
StrieSka nad omietku 6 ram

4 FA 249 56 - Skatul'a pre rdm 2B
4 FA 249 57 - $katul'a pre rdm 3B

4 FA 697 00 - distancna spona horizontalna na spajanie $kat(l' pod omietku
4 FA 697 01 - diStan¢na spona vertikalna na spajanie Skatul’ pod omietku

vertikalna horizontalna
4FA69021.1,2
4FA69022.1,2
4FA69023.1,2
4FA69024.1,2
4FA69026.1,2 4FA69036.1, 2

vertikalna horizontalna
4FF09081.1,2
4FF09082.1,2
4FF09083.1,2
4FF09084.1,2
4 FF 090 86.1, 2 4 FF 090 96.1, 2

vertikalna horizontalna
4FF69251.1,2
4FF69252.1,2
4FF69253.1, 2
4 FF69254.1,2
4 FF 692 56.1, 2

4FA69032.1,2
4FA69033.1,2

4FF09092.1,2
4FF09093.1,2

4 FF 692 62.1, 2
4 FF 692 63.1, 2

4 FF 692 66.1, 2

Poznamka: Doplnkové &islo za ¢islom dielu oznacuje farebné vyhotovenie (1-antika meden4, 2-antika striebornd).

UPOZORNENIE! DDV KARAT dovoluje zaadresovat, resp. zapojit maximalne 8ks EV/VEV. Vyrobca dalej
odporuca do systému zapéjat’ spolu maximalne 100 ks (45DVT+ 55DT). V pripade zapojenia véacsieho poctu telefénov
moze dojst’ k poklesu Urovne audio/video signalu, pripadne k poruchdm v komunikécii.
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1. Uvod

Doméci dorozumivaci videosystém BUS VIDEO KARAT tvoii elektricky videovratny (VEV), doméci videotelefon (DVT)
a sitovy zdroj. Tento videosystém je zaloZen na principu 2-BUS audiosystému, proto komponenty audiosystému (elektricky
audiovratny 2-BUS a domaéci telefony 2-BUS) je mozné k videosystému piipojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, ze
kazdému vratnému musime pii montaZi nastavit prislusnou adresu (1-8) a kazdému doméacimu telefonu systémové &islo (000-
999). V sestavé BUS videosystému miZe byt zapojenych max. 8 video/audiovratnych, pricemz jeden musi byt definovan jako
hlavni, ktery pIni funkci Ustiedny pro cely systém, zabezpecuje komunikaci a napajeni. VVedlejsi elektricky vratny ma z hlediska
uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montuje se napt. na vedlej$i vchod domu.

VEV popisovany vtomto navodé je uréen ke spolupraci s domécimi videotelefony 4 FP 211 04,05, 4 FP 211 44, 45
audiotelefony 4 FP 211 03, 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1 a s moduly audiovratného 2-BUS GUARD 4 FN 230 35, 38, 39, 63
nebo 2-BUS KARAT 4 FN 23097, 98, 91 a99 (vie z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV je vyrabén v provedeni bez
tlacitek piimé volby (VEVO0) a se dvéma tlacitky piimé volby (VEV2). K obéma je mozné pripojit moduly s tlagitky piimé
volby i modul pro kédovou volbu Ggastnika v jakékoli kombinaci a je tudiz mozZno pouzivat soucasné primou i kédovou volbu
Gcastnika.

Pro napéjeni videosystému je zapotebi pouZit sitovy zdroj 4FP 672 59 (18VDC/800mA). Modul videovratného je osazen
jednim relé s prepinacim kontaktem pro spinani elektrického zamku. Z diivodu osazené ochrany kontakti relé proti piep&tovym
$pickam, vyrobce doporucuje pripojit elektricky zamek pro napéti max. 12VDC nebo 8VAC. Pro napéjeni elektrického zamku
pouzivejte sitovy napaje¢ doporuceny vyrobcem zamku.

Pti kombinované montazi t.j. v systému jsou zapojené videotelefony i audiotelefony, doporucuje napajet Modul VEV
(+Un,GND) napétim 24VDC (4FP 672 49) a videotelefony (+18V,GND) napéjet ze samostatného zdroje 18VDC (4FP 672 59).

Videovratného je mozné sestavit z nasledujicich dila:

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06.1, 2 — modul videovratného, tlagitko podsvétleni + zémek (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07.1, 2 — modul videovratného, 2 tlacitka pifmé volby, tlagitko podsvétleni +
zamek (obr. 3)

Modul MK KARAT

Modul TM13 KARAT 2-BUS
Modul TM13+Z KARAT 2-BUS
Modul TT4 KARAT 2-BUS
Modul TT6 KARAT 2-BUS
Modul TT7+Z KARAT 2-BUS
Modul TT8 KARAT 2-BUS

Modul popisny KARAT 2-BUS
Modul jmenovniku KARAT 2-BUS

Ram 1B
Ram 2B
Ram 3B
Ram 4B
Ram 4B
Ram 6B
Réam 6B

Krabice pod omitku 1B
Krabice pod omitku 2B
Krabice pod omitku 3B

Distan&ni spona horizontéalni
Distaneni spona vertikalni

StiiSka pod omitku 1 ram
StiiSka pod omitku 2 ram
StiiSka pod omitku 3 ram
StiiSka pod omitku 4 ram
StiiSka pod omitku 6 ram

Krabice nad omitku 1 rém
Krabice nad omitku 2 ram
Krabice nad omitku 3 ram
Krabice nad omitku 4 ram
Krabice nad omitku 6 ram

Stif8ka nad omitku 1 ram
Stif8ka nad omitku 2 ram
Stif8ka nad omitku 3 ram
Stif8ka nad omitku 4 ram
StiiSka nad omitku 6 ram

4 FN 231 08.1, 2 — modul kamery (obr. 4)

4 FN 230 91.1, 2 — modul tlagitek kédové volby, 13 tlagitek (obr. 5)

4 FN 230 99.1, 2 — modul tlagitek kodové volby, 13 tlagitek + zdmek (obr. 6)
4 FN 231 00.1, 2 — modul tlagitek piimé volby, 4 tla¢itka (obr. 9)

4 FN 231 01.1, 2 — modul tlacitek piimé volby, 6 tlacitek (obr. 9)

4 FN 231 02.1, 2 — modul tlacitek piimé volby, 7 tlacitek + zdmek (obr. 10)
4 FN 231 03.1, 2 — modul tlagitek pfimé volby, 8 tlacitek (obr. 9)

4 FN 230 92.1, 2 — modul popisny podsvétleny (obr. 7)
4 FN 231 09.1, 2 — 4-modulovy jmenovnik podsvétleny (obr. 8)

4 FF 127 11.1, 2 - rdm pro 1 modul

4 FF 127 12.1, 2 - rdm pro 2 moduly

4 FF 127 13.1, 2 - rdm pro 3 moduly

4 FF 127 14.1, 2 - rdm pro 4 moduly

4 FF 127 15.1, 2 — rdm pro 4 modulovy jmenovnik

4 FF 127 16.1, 2 — ram pro 6 modulii

4 FF 127 17.1, 2 - rdm pro 4 modulovy jmenovnik + 2 moduly

4 FA 249 55 — krabice pro ram 1B
4 FA 249 56 — krabice pro ram 2B
4 FA 249 57 — krabice pro ram 3B

4 FA 697 00 — distan¢ni spona horizontalni pro spojovani krabic pod omitku
4 FA 697 01 — distancni spona vertikalni pro spojovani krabic pod omitku

vertikalni

4FA69021.1,2
4FA69022.1, 2
4FA69023.1, 2
4FA69024.1,2
4FA69026.1, 2

vertikalni

4FF09081.1,2
4FF09082.1,2
4 FF09083.1,2
4 FF09084.1,2
4 FF 090 86.1, 2

vertikaln{

4FF69251.1,2
4FF69252.1,2
4 FF69253.1,2
4FF69254.1,2
4FF69256.1, 2

horizontalni

4FA69032.1,2
4FA69033.1,2

4FA69036.1, 2
horizontalni

4FF09092.1,2
4FF09093.1,2

4FF09096.1,2
horizontalni

4 FF 692 62.1, 2
4 FF 692 63.1, 2

4 FF 692 66.1, 2

Poznamka: Doplitkové &islo za ¢islem dilu oznaguje barevné provedeni (1 - antika m&déna, 2 - antika stifbrnd).

UPOZORNENI! BUS VIDEO KARAT umoZiiuje adresovat, resp. zapojit maximalng 8 ks EV/VEV. Vyrobce déle
doporucuje do systému zapojit maximalné 100 ks domécich telefoni (45DVT+ 55DT). V piipadé zapojeni vétsiho
poctu telefontt maZe dojit k poklesu Grovné audio/video signalu, piipadné k poruchdm v komunikaci.



Dalej budl pouzité nasledujuce skratky / Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT - Doméci videotelefén VEVV - Elektricky videovratnik vedrlajsi
DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Doméci videotelefén hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Doméci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Doméci videotelefén vedl'ajsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH - Elektricky audiovratny hlavni
DT - Doméci audiotelefon EVV - Elektricky audiovratnik vedrajsi
DT — Doméci autotelefon EVV - Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Doméci audiotelefén hlavny EZ — Elektricky zamok

DTH - Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Domaéci audiotelefon vedlajsi IC — Interkomové ¢islo

DTV - Doméci audiotelefon vedlejsi IC — Interkomové ¢islo

VEV - Elektricky videovratnik sC — Systémové ¢islo

VEV - Elektricky videovratny sC — Systémové ¢islo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Siet'ovy napaja¢

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Sirovy zdroj

L SK

2. Montéz a udrzba
Montaz VEV mbdZe byt realizovana (obr. 1):

e pod omietku bez strieSky: - vertikalne (priloha 1) o nad omietku bez strieSky: - vertikalne
- horizontélne - horizontélne
e pod omietku so strieSkou: - vertikélne e nad omietku so strieSkou: - vertikalne
- horizontalne - horizontélne (priloha 2)

Pri montazi VEV treba postupovat’ nasledovnym spdsobom:

e VEV montujte 1,3 — 1,5m od Grovne podlahy v prostredi s teplotou od -25°C do +40°C pri maximalnej relativnej vihkosti
80 %, pricom montazne miesto musi byt chranené pred stekajucou a striekajtcou vodou.

e Pre montaz pod omietku je potrebné osadit’ Skatulu pod omietku do steny. Napis TOP na Skatuli musi byt’ v pripade
vertikalnej montaze vzdy hore, v pripade horizontalnej montaze vzdy vl’avo! Z dévodu dokonalého pritlagenia tesnenia
ramu k muru, je potrebné osadit’ Skatul'u cca 3 mm pod Uroveri. Rozmery otvorov v stene si v tab. 1. Pre montaZz na dva
rémy je potrebné osadit’ dve Skatule vedl'a seba spojené pomocou distancnej spony. Pred osadenim na Skatuli prerazit’ otvory
na predlisovanych miestach pre vyustenie privodnych vodicov av pripade montdZze na dva rdmy vytvorit' priechod na
prepojenie. V pripade montaZe so strieSkou pod omietku, je potrebné najprv tato upevnit na rdm pomocou skrutiek v pribale.

e Pre montaz nad omietku je potrebné upevnit’ strieSku nad omietku alebo $katul'u nad omietku pomocou pribalenych skrutiek
a prichytiek. Rozmery plochy, potrebnej pre montaz, su v tab. 2. Pomocou skrutiek v pribale upevnite ram na stipiky striesky
resp. Skatule nad omietku. Pozor, pri upeviiovani $katule nad omietku musia odvetravacie otvory smerovat’ vzdy dolu.

e Napis TOP na zadnej strane rdmu musi byt v pripade vertikalnej montaze vzdy hore, v pripade horizontalnej
montéze vzdy vPavo. Pozor, pre upevnenie rdmu na $katuPu pod alebo nad omietku alebo na strieSku nad omietku
nesmu byt pouZité skrutky s kuzelovou hlavou!

o Stitok pre oznaenie mien vyberte z modulov VEV2, TT4, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadvihnite pritlagnd poistku
a vytiahnite titok (priloha 3), oznacte mené castnikov a Stitok opat’ vloZte spat’.

o Stitok pre oznacenie mien vyberte z popisného modulu po odskrutkovani upeviiovacich skrutiek (obr. 7 a priloha 3).

e Montaz modulov zacnite vzdy zdola hore resp. sprava dolava a ukon¢ite uzamykacim modulom t.j. VEV alebo TM13+Z.
Jednotlivé moduly zasuiite do rdmu na pevné zapadky a ,,.zacvaknite prislusnd pruzni zépadku, ktor( zaistite poistkou
(otocit o 180° tak, aby zaskogila do vybrania pruznej zapadky). Poistky pruznych zépadiek musia byt pred montaZou
v polohe podra obr. 4-8.

e Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte podl'a schémy na obr. 2, dodrZujte spravne poradie montaze modulov.

e 1IModuly medzi sebou prepajajte vzdy pri odpojenom napéjani, inak hrozi poSkodenie zariadenia!!!

e Modul kamery MK umoZziuje natdcat’” kameru vertikalne (+20°). Povol'te skrutky (pol.2 obr. 4) maximélne o 1 otacku,
nastavte pozadovany sklon kamery a skrutky mierne utiahnite.

e Pred montdZzou modulu VEV alebo TM13+Z najprv krdcikom v pribale otocte zépadku zémku do vertikélneho smeru.
Pripojte vodice do prislusnych konektorov a opatrne zasuiite modul do ramu tak, aby nedoSlo k zaseknutiu niektorého
z prepojovacich vodi¢ov. Modul zasuite do ramu na pevné zapadky a zaistite otocnou zapadkou (otogit’ kI'dgik o 90° proti
smeru hodinovych rugiciek).

o Vodice pripajajte na svorkovnice podla schémy na obr. 11. Elektricky odpor sluéky vodiéov napajania a elektrického
zamku nesmie prekro&it’ 4 Q. Pre komunikaén( (BUS) a video (VD) zbernicu sa pouziva skriteny par s maximalnou
dizkou 200m. Pre prepojenie BUS1-2 a video signalu vyrobca odpordga pouzit’ netieneny UTP kébel. Ak je vedenie
umiestnené vedra zdrojov rudenia, je potrebné pouZit' tocené pary s tienenim, ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitne
uzemnit'. Spojovacie vodice videosystému nesmu byt' zaroven pouzité na iné Gcely, ako je uvedené v tomto navode.

Minimélny prierez (mm?)
Zapojenie medzi komponentmi Pocet vodicov Vzdialenost’
50 m 100 m 200 m
VEV -EZ 2 1 15 2,5
VEV - DVT (napéjanie) 2 1 15 2,5
VEV - DVT/DT (BUS1-2) 1 x Skriiteny par 0,2 0,25 0,5
VEV - DVT (video) 1 x Skrateny par 0,2 0,25 0,5




eV pripade zapojenia vagsieho poctu DVT/DT, nastavte Uroven mikrofénu, reproduktora a miestnej vazby (obr. 3).

e Povrch jednotlivych modulov gistite jemnou mékkou tkaninou. Na silne znecistené miesta pouZite tkaninu navihéend
v zriedenom roztoku tekutého mydla. Po ocisteni povrch modulov dokladne vysuste suchou tkaninou. Priezory menoviek
a kamery distite len jemnou makkou tkaninou. Na cistenie nikdy nepouzivajte agresivne rozplstadlad na baze benzénu
a alkoholu, alebo chemikéliami napustené tkaniny.

e Do systému je dovolené pripajat’ len zariadenia, ktoré st uvedené vtomto navode alen spdsobom popisanym v tomto
névode. V pripade technickych problémov méZete zavolat’ na telefénne &islo 054/7181021 v pracovnych diioch v case 7.-14.
hod.

A UPOZORNENIE! Pri montazi a programovani dodrziavajte zasady pre zaobchadzanie so
zariadenim obsahujicim komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.
Upozornenie pre nalozenie s obalom a dozitym vyrobkom.
V zé&ujme ochrany Zivotného prostredia odporticame obal z vyrobku odovzdat’ do prislusnej zberne na recyklaciu.
QY Siatule Q% PE vrecka

'-" Bal. papier M PE félie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, ze po skonceni zivotnosti elektrozariadenie nesmie byt zneSkodiiované
spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za G¢elom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to
ﬁ uréené pre zber elektroodpadu. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho Gradu, najblizSieho zberného miesta,
alebo zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti
EEm prispievate k opatovnému pouZitiu a materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomoézete zachovat’ prirodné
zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych dopadov na zZivotné prostredie a I'udské zdravie.

TESLA STROPKOV, as. tymto prehlasuje, Ze v3etky zariadenia DDV KARAT zodpovedaju z hladiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/336/EEC a z hl'adiska elektrickej bezpecnosti direktive 73/23/EEC.

| CZ

2. Montéaz a adrzba
MontaZz VEV miZe byt realizovana takto (viz obr. 1):

e pod omitku bez stiiSky: - vertikalng (pifloha 1) e nad omitku bez stifsky: - vertikalng
- horizontalng - horizontalng
e pod omitku se stifSkou: - vertikalng e nad omitku se stfiskou: - vertikalng
- horizontélng - horizontélng (ptiloha 2)

Pii montazi VEV je zapotiebi postupovat nésledujicim zpiisobem:

e VEV montujte 1,3 — 1,5 m od Urovné podlahy v prostedi s teplotou od -25°C do +40°C pii maximalni relativni vlhkosti
80 %, pricemz montaZni misto by mélo byt chranéné pied stékajici a stiikajici vodou.

e Pro montdZ pod omitku je nutné osadit do zdi plastovou krabici. Népis TOP na krabici musi byt v pfipadé vertikélni
montéZe vzdy nahote, v piipadé horizontalni montaze vzdy vlevo! Z divodu dokonalého pfitlaceni tésnéni ramu ke zdi je
zapotiebi osadit krabici cca 3 mm pod Uroveri. Rozméry otvord ve zdi jsou uvedeny v tab.1. Pro montéZ do dvou ramu je
zapotiebi osadit dvé krabice vedle sebe spojenych pomoci distancnich spon podle obr. 2. Pied osazenim je nutné v krabici
prorazit otvory pro vyusténi pifvodnich vodict v piedlisovanych mistech a v piipadé vice krabic i otvory pro propojeni
moduli. Déle je nutné vytvofit priichod pro odjisténi vrchniho modulu v sousedni krabici, ve které jsou viechny moduly bez
zamku. V piipadé montéze se stiiSkou pod omitku, je zapotiebi ji nejdiive upevnit pomoci ptibalenych Sroubkii na ram.

e Pro montdz nad omitku je zapotiebi upevnit stfiSku nebo krabici nad omitku pomoci ptibalenych Sroubkt a pifchytek.
Rozméry plochy, potiebné pro montéz, jsou v tab. 2. Za pomoci pribalenych Sroubkd upevnéte rdm na sloupky stiisky resp.
krabice nad omitku. Pozor: pii upeviiovani krabice nad omitku maji odvétravaci otvory sméfovat vzdy dold.

o Népis TOP na zadni strang rdmu musi byt v pifpadé vertikalni montaze vzdy nahote, v piipadé horizontaIni montéze vzdy
vlevo. Pozor: pro upevnéni rdmu do krabice pod ¢i nad omitku nebo stiiSky nad omitku nesmi byt pouZity Srouby
s kuZelovou hlavou!

o Stitek pro oznaceni jmen vyjméte z moduli VEV2, TT4, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdvihnéte piitlatnou pojistku
a vyjméte Stitek (piiloha 3), vyznacte jména G¢astniki a Stitek opét vloZte zpét.

o Stitek pro oznaceni jmen vyjméte z popisného modulu po od$roubovéni upeviovacich $roubkii (obr. 7).

e MontaZ moduli za¢néte vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva a ukoncete uzamykacim modulem, tj. modulem VEV nebo
TM13+Z 2-BUS. Jednotlivé moduly umistéte na poZadované misto do ramu a zatlacte aZ ,,zacvaknou* pruzné zapadky; poté
zajistéte pojistkou (otocit 0 180° tak, aby zaskocila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznych zapadek musi byt pred
montézi v poloze podle obr. 4 aZ 6.

o Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schématu na obr. 2; dodrZujte spravné poradi montéze moduli.

e !1Moduly mezi sebou propojujte vZdy pti odpojeném napéjent, jinak hrozi pokozeni zatizeni!!!

e Modul kamery MK umoZiuje natacet kameru vertikalng (+20°). Povolte Sroubky (pol. 2 obr. 4) maximalné o 1 otaeku,
nastavte pozadovany sklon kamery a $roubky mirng utdhnéte.

e Pied montdZzi modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUS nejprve klickem z piibaleného sacku otocte zapadku zamku do
vertikalniho sméru. Pripojte vodice do piisludnych konektorii a opatrné zasuiite modul do ramu tak, aby nedo$lo ke skifpnuti
nékterého z propojovacich vodici. Déale modul zatlacte do rdmu a zajistéte zamkem modulu (otogit klicek o 90° proti sméru
hod. rugicek).

« Vodice pripojte na svorkovnice podle schématu na obr. 11, kde je priklad zapojeni BUS videosystému s hlavnim video
a vedlej$im audio vratnym. Dbejte na dodrZeni spravné polarity vodici na svorkach. Odpor smyéky vodi¢i napéjeni a
elektrického zamku mize byt max. 4 Q, coz u Cu vodi&i odpovida nasledujicim délkam: @ 0,6-113 bm, ® 0,8-201bm,
@ 1,0 - 314 bm. Pro komunikaéni (BUS) a video (VD) sbérnici se pouZziva zkrouceny par s maximalni délkou 200m.
Je-li vedeni umisténé vedle zdroji rusent, je nutné pouZit tocené pary se stinénim, které je nutné na obou koncich kvalitné
uzemnit. Spojovaci vodice nesmi byt zaroven pouZity pro jiné Ggely, nez je uvedeno v tomto navodg.



Minimélni priiez (mm?)
Zapojeni mezi komponenty Pocet vodica Vzdalenost
50 m 100 m 200 m
VEV -EZ 2 1 15 2,5
VEV — DVT (napéjeni) 2 1 15 2,5
VEV - DVT/DT (BUS1-2) 1 x zkrouceny par 0,2 0,25 0,5
VEV - DVT (video) 1 x zkrouceny par 0,2 0,25 0,5

e Pro piepojeni BUS1-2 a video signalu vyrobce doporuéuje pouzit nestinény UTP kabel.

o V piipadé zapojeni vétsiho poctu DVT/DT, nastavte Groven mikrofonu, reproduktoru a mistni vazby (obr. 3).

e Povrch jednotlivych modula cistéte jemnou mékkou tkaninou. Na silng znecisténd mista pouzijte tkaninu navihcenou
ve ziedéném roztoku tekutého mydla. Po ocisténi povrch modulii dikladné vysuste suchou tkaninou. Préizory jmenovek
a kamery ¢&istéte vyhradné jemnou mékkou tkaninou. Na ¢isténi nikdy nepouZivejte agresivni rozpoustédla na bazi benzénu
a alkoholu nebo chemikaliemi napusténé tkaniny.

e Do systému se mohou piipojit pouze zaiizeni, kterd jsou uvedena v tomto navodé a pouze zpisobem popsanym v tomto
navodg.

UPOZORNENI! P¥i montaZi dodrzujte zasady pro zachazeni se zakizenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro nalozeni s obalem a dozitym vyrobkem.

V zajmu ochrany Zivotniho prostiedi doporucujeme obal z vyrobku odevzdat do prisludné sbérny na recyklaci.
&Y Krabice V% PE séacky

'." Bal. papir EW PE félie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamené, Ze po skongeni Zivotnosti nesmi byt toto elektrozatizeni zneskodiiovano
spole¢né s nevytiidénym komunalnim odpadem. Za Gi¢elem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na misto uréené ke
ﬁ shéru elektroodpadu. Dalsi podrobnosti si vyZzadejte od mistniho obecniho Gfadu, nejbliz§iho sbérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym nakladanim s elektrozafizenim po dobé Zivotnosti
EEm piispivate k opétovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto kondnim pomuZete zachovat prirodni
zdroje a prisp&jete k prevenci potenciélnich negativnich dopadii na Zivotni prostiedi a lidské zdravi.

c E TESLA STROPKOV, as. timto prohladuje, Ze vSechna zafizeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktiveé 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpecnosti direktive 73/23/EEC.

3. Zakladné parametre

Moduly elektrického videovratnika st vyrabané vo verzii s 2-mi tlacidlami priamej volby (VEV2 4 FN 231 07) abez
tlacidiel priamej vorby (VEVO 4 FN 231 06). K obom typom je mozné pripojit moduly tlacidiel priamej a kédovej volby. Preto
je nastavovanie zakladnych parametrov rozdelené na kédovu aj priamu vorbu.

VEV ma z vyroby nastavené tieto parametre: ~ adresa—1

doba zopnutia elektrického zdmku — 5s

systémové ¢islo tlacidla priamej volby — 000

heslo pre vstup do médu nastavovania kédovej volby — 0000
vlastny kéd pre otvorenie elektrického zamku — Ziaden
dolna hranica kédovej vorby — 000

horné hranica kédovej vorby — 999

utajené spojenie — povolené

SC tlagidiel priamej volby — 000-119

3.1. Vstup do mddu nastavovania priamej volby

Podrzte stlacené tlacidlo podsvitu (obr. 3) a zaroven kratko zatlacte tlagidlo RESET (zaznie obsadzovaci tén). OkamZite
uvolnite tlagidlo podsvitu, zaznie pravidelne opakujlci sa tén, nachddzate sa v mdéde nastavovania adresy VEV. Zatlagenim
Pubovorného tlagidla na module kédovej vorby systém prejde do médu nastavovania kédovej vorby (vid’. 3.2.).

Po uplynuti 30s od aktivacie modu nastavovania priamej vorby, systém automaticky prejde do pracovného rezimu.

3.1.1. Nastavenie adresy — vedPajsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoznacne identifikovany pomocou adresy. Systém 2 BUS dovoluje zaadresovat’ max. 8 EV. EVH ma
priradend adresu ,,1“ (nastavené od vyroby), pre EVV je mozné nastavit' adresu ,,2 - 8“. V pripade, Ze chcete do systému zapojit
EVV, je nutné zmenit’ jeho adresu a odstréanit’ prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v mdde nastavovania adresy EV (opakuje sa jeden tén), pridrzanim I'ubovolného tlagidla priamej vol'by,
zaznie max. 8 ténov, ktoré uréuju adresu (1 ton — adresa EVH, 2-8 ténov — adresa EVV). Po dozneni potrebného poctu ténov
uvornite tlacidlo, systém skontroluje zvolend adresu av pripade Ze je volna, bude UGspe$ny proces signalizovany kratkou
melédiou. Ak EV s danou adresou uz v systéme existuje, tato nebude akceptovana, stav je signalizovany obsadzovacim ténom.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sposobi nefunké&nost’ systému !1!
Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,,1“, inak bude cely systém nefunkény 1!



3.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku

Dobu zopnutia EZ je mozné nastavit' v rozsahu 2 — 15s. Ak sa nachadzate v mdde nastavovania adresy EV (opakuje sa jeden
ton), krétko zatlacte tlacidlo podsvitu. Ddjde k zmene melddie na dva opakujuce sa tony. Nachédzate sa v méde nastavovania
doby zopnutia EZ. PridrZanim Fubovolného tlacidla priamej vorby, zaznie min. 2 a max. 15 ténov (pocet sekind). Po dozneni
potrebného poctu ténov uvornite tlacidlo, zaznie kratka melddia a systém prejde spat’ do médu nastavovania doby zopnutia EZ.

3.1.3. Akusticka signalizacia systémového &isla tlacidiel priamej vorby

Moduly tlacidiel priamej volby sa zapajaju do série a k modulu VEV sa pripajaji pomocou konektora XC6 (obr. 3).
Elektronika VEV snima tlagidlapodra poradia v akom st zapojené (obr. 2). Tlagidla maju pridelené svoje SC, od vyroby
nastavené na hodnoty 000-119. Napriklad zatlagenim tlagidla priamej volby so SC 003 ddjde k vyzvoneniu domaceho telefonu
so SC 003.

Ak sa nachadzate v mdde nastavovania doby zopnutia EZ (opakuju sa dva tény), kratko zatlacte tlacidlo podsvitu. Dojde
k zmene melddie na tri opakujuce sa tény. Nachadzate sa v méde akustickej signalizécie SC tlacidiel priamej vorby. Zatlagenim
tlagidla systém akusticky oznami nastavené SC (tri &islice oddelené medzerou). Pocet kratkych ténov uréuje hodnotu danej
&islice, ¢islica ,,0“ je signalizovana dlhym ténom a zakazana vorba je signalizovana dlhym ténom niz3ej frekvencie.

sC Akustické signalizacia

001 - — (dlhy t6n)
015 s cooe- - (kratky ton)

200 - - -

3.1.4. Zmena systémového &isla tlagidiel priamej vorby

Ak sa nachadzate v mdde akustickej signalizacie SC (opakuja sa tri tény), kratko zatlagte tlagidlo podsvitu. Déjde k zmene
melédie na Styri opakujuce sa tény. Nachadzate sa v méde zmeny SC. Po kratkom zatlageni jedného z tlacidiel priamej volby
zaznie neprerusovany ton, systém ¢aka na zadanie SC (000-999) resp. zakaz vol'by pre prislusné tlacidlo. Vorba SC pozostava
v zadani troch ¢islic 0-9. Kazdu &islicu je potrebné zadat’ do 10s, inak systém prejde do pracovného rezimu.

Nachadzate sa v programovani stoviek SC. Zvolené tlagidlo slGZi na programovanie hodnoty danej &islice. Po pridrzani
zaznie prerusovany ton. Pocet ténov udéva hodnotu ¢islice, 10 ténov predstavuje &islicu ,,0“. Tlagidlo uvolnite po dozneni
potrebného poétu ténov. Zaznie neprerusovany ton, nachadzate sa v programovani desiatok SC. Volbu vykonajte rovnakym
spdsobom aj pre jednotky. Po vykonani kompletnej vol'by zaznie kratka mel6dia a systém prejde do médu zmeny SC (Styri
opakujtce sa tony).

Cislicu ,,0“ je mozné okamZite naprogramovat’ kratkym stlacenim tlagidla podsvitu (zaznie dihy t6n).

Zakazanu vorbu nastavite dlhym zatlacenim tlagidla podsvitu (zaznie dlhy t6n).

Poznamka: Z technickych pricin je mozné nastavovar SC len pre prvych 120 tlacidiel priamej voZby.

3.1.5. Inicializ&cia systémovych ¢isel tlagidiel priamej vorby
Ak sa nachadzate v mode zmeny SC (opakuju sa Styri tony), kratko zatlacte tlagidlo podsvitu. Ddjde k zmene melddie na pat

UPOZORNENIE ! Po inicializcii budd vietky vopred nastavené hodnoty SC tlatidiel priamej voPby nastavené na
povodné hodnoty 000-119!
Inicializacia sa vykona zatlatenim Tubovolného tlacidla priamej volby, zaznie kratka melddia a systém prejde spét’ do
médu inicializacie SC.
3.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade spojenie nastane
vol'bou zo strany DT. Po vykonani volby (na strane DT) nastane utajené spojenie, t.j. komunikacia prebieha len smerom k DT
a EV sa navonok tvéri, Ze je v stave pokoja. Zatlagenim tlacidla pre otvorenie EZ v DT, sa v EV zapne hlasita prevadzka, dojde
k zapnutiu zosiliiovaga EV a podsvitu. Toto spojenie ma vietky vlastnosti interkomového spojenia DT — DT, t.. dizka spojenia
je 60s a akakor'vek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okamzité prerusenie spojenia. Z dévodu obmedzenia pripadného
neziadlceho odpocUvania, je mozné funkciu utajeného spojenia zakazat’ (z vyroby je utajené spojenie povolené).

Ak sa nachadzate v mdde inicializacie SC (opakuje sa pat ténov), kratko zatlacte tlacidlo podsvitu. Ddjde k zmene melddie
na Sest’ opakujucich sa ténov. Nachadzate sa v méde nastavovania utajeného spojenia. Po kratkom zatlaceni I'ubovolného
tlacidla priamej vorby zaznie kratky tén a melédia, utajené spojenie bude povolené a systém prejde spat’ do médu nastavovania
utajeného spojenia. Pridrzanim 'ubovorného tlacidla vorby na dlhsiu dobu, zaznie dihy ton a melddia, utajené spojenie bude
zakdazané a systém prejde spat’ do médu nastavovania utajeného spojenia. Zatlagenim tlacidla podsvitu systém prejde do médu
nastavovania adresy EV.

3.2. Vstup do médu nastavovania kédovej vorby
Pre vstup do médu nastavovania kddovej vorby vykonajte vorbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pre vstup do médu nastavovania kédovej vol'by - z vyroby nastavené na 0000). Po UspeSnom vykonani volby zaznie melédia,
zacne blikat' podsvetlenie, nachadzate sa v hlavnom menu nastavovania kédovej volby. Zatlaéenim Pubovorného tladidla
priamej vorby systém prejde do médu nastavovania priamej vorby (vid’. 3.1.).
Zatlacenim tlagidla [C] alebo po uplynuti 30s od vstupu do menu nastavovania, systém po zvukovej signalizacii prejde
automaticky do pracovného rezimu.
UPOZORNENIE! OkamzZite po inStal4cii zmeiite heslo pre vstup do médu nastavovania kédovej vorby.
Zabranite tak neodbornému zaobchadzaniu!
Pre pripad, Ze dojde k strate vstupného hesla, aktivujte méd nastavovania priamej volby (vid'. 3.1.) a zatlacte 'ubovolné
tlacidlo kédovej vol'by, systém prejde do médu nastavovania kddovej vorby.

3.2.1. Nastavenie adresy — vedPajsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoznacne identifikovany pomocou adresy. Systém 2 BUS dovol'uje zaadresovat’ max. 8 EV. EVH ma
priradend adresu ,,1“ (nastavené od vyroby), pre EVV je mozné nastavit' adresu ,,2 - 8“. V pripade, Ze chcete do systému zapojit’
EVV, je nutné zmenit’ jeho adresu a odstranit’ prepojku JP1.



Ak sa nachéadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej volby (blika podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [1] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v mode nastavovania adresy EV. Zatlacenim tlagidla [1] — [8] nastavite adresu EV.
Systém skontroluje zvolen( adresu av pripade, Ze je obsadend, zaznie chybovy ton asystém prejde do hlavného menu
nastavovania (podsvetlenie blikd pomalSie). Spravne nastavenie adresy je signalizované melédiou a systém prejde do hlavného
menu nastavovania. Tlagidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutocnena
kompletna vorba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sposobi nefunkénost’ systému !!
Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,,1%, inak bude cely systém nefunkény !!!

3.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zdmku

Dobu zopnutia EZ je moZné nastavit' v rozsahu 2 — 15s. Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej vorby
(bliké& podsvetlenie), po zatlaceni tlagidla [2] zaznie melddia (podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde nastavovania
doby zopnutia EZ. Zadajte 2-miestne &islo v rozsahu 02 — 15. Spravne nastavenie doby zopnutia EZ je signalizované melédiou
asystém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikd pomalsie). Cisla mimo povolend hranicu nebudu
akceptované, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlacidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do
hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutocnend kompletna volba, zaznie chybovy tén asystém prejde do
hlavného menu nastavovania.

3.2.3. Zmena systémového &isla tlagidla priamej vorby

Modul tlacidiel kédovej vorby je vybaveny jednym tlacidlom priamej vol'by [i] (obr. 5, 6), ktoré sliZi pre priame vyvolanie
prisluiného DT. Vo vyrobe ma nastavent hodnotu 000, t.z. Ze zatlagenim tohto tlacidla déjde k vyzvoneniu DT so SC 000. Toto
tlacidlo je vhodné pouzit napr. pre vyvolanie domovnika, vratnice, atd’.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kodovej volby (blika podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [3] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde nastavovania systémoveého ¢isla tlacidla priamej vorby. Zadajte 3-miestne
¢&islo v rozmedzi 000 — 999. Po vykonani vol'by zaznie melédia a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie
blika pomalsie). Po zatlaceni tlagidla [K] (pogas nastavovania SC tlagidla priamej volby) zaznie melddia nastavovania, vorba
z tlagidla priamej vorby bude zakézana. Tlacidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s
nebude uskutognena kompletna vol'ba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.2.4. Zmena hesla pre vstup do médu nastavovania kddovej volby

Heslo pre vstup do mddu nastavovania kddovej volby mé z vyroby nastavend hodnotu ,,0000“. Po instalécii je potrebné
heslo zmenit’, aby sa zabranilo pripadnému neodbornému zaobchadzaniu.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej vol'by (blika podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [4] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde zmeny hesla pre vstup do médu nastavovania. Zadajte nové 4-miestne
heslo (0000 — 9999), zaznie zvukovy signél, zadajte opat’ rovnaké heslo (pre overenie). Systém skontroluje ¢i dané heslo bolo
zadané spravne. Ak boli zadané dve rozne hesla, zaznie chybovy tén asystém prejde do hlavného menu nastavovania
(podsvetlenie blikd pomalSie). Spravne zadanie hesla je signalizované melédiou asystém prejde do hlavného menu
nastavovania. Tlacidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénena
kompletna vorba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.2.5. Nastavenie vlastného kédu pre otvorenie elektrického zamku

Modul kédovej volby umoziuje otvarat EZ pomocou kdédu jednotlivych DT, alebo pomocou vlastného kédu ulozeného
v pamati EV, tato funkcia je vhodna napr. pre vstup postara a pod.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej vol'by (blika podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [8] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachddzate sa v mdéde nastavovania kédu pre otvorenie EZ. Zadajte 4-miestny kod (0000 —
9998), zaznie zvukovy signal, zadajte opét’ rovnaky kdd (pre overenie). Systém skontroluje, ¢i bol kéd zadany spravne. Ak boli
zadané rozne kédy, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalsie). Spravne
zadanie kédu je signalizované melédiou nastavovania a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlagidlom [C] sa
kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénend kompletna vorba, zaznie chybovy tén a
systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Ak nastavite kéd pre otvaranie EZ na hodnotu ,,9999“, otvaranie EZ pomocou vlastného kédu bude zakazané (kéd
,,9999“ sa vyuZiva na vstup do menu nastavovania kédovej vol'by). Z vyroby nie je nastaveny ziaden kod na otvaranie EZ.

3.2.6. Nastavenie dolnej hranice kédovej vorby

EV umoZiiuje spojenie s ktorymkol'vek DT instalovanym v systéme pomocou priamej a kddovej vorby v rozsahu SC 000 —
999. V praxi, pri zapojeni viacerych EV, je potrebné obmedzit' kédov(i volbu len na urgity rozsah SC. To je zabezpecené
nastavenim dolnej a hornej hranice kédovej vorby, alebo je mozné kédovi vorbu zakazat.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej vol'by (blika podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [6] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde nastavovania dolnej hranice povolenej vorby. Zadajte 3-miestne &islo
(000 - 999). Po vykonani vol'by systém vykona kontrolu:

- ak je zadand dolnd hranica mensia alebo rovna hornej, zaznie melédia nastavovania, nova dolnd hranica bude
akceptovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalSie)

- ak je zadana dolna hranica vaésia ako hornd, zaznie chybovy tén, nova dolna hranica nebude akceptovana a systém
prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastavit’ hornd hranicu)

- ak bola povodna doln&/horné hranica zakazan, zaznie melddia nastavovania, nova dolna hranica bude akceptovana

a zaroveri sa nastavi aj horna hranica na rovnaku hodnotu, systém prejde do hlavného menu nastavovania

Po zatlageni tlacidla [K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melddia nastavovania, kédova vorba bude
zakézana. Tlagidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutocnena kompletna
vol'ba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Dolna a horna hranica kddovej volby, resp. zakazanie volby nema vplyv na volbu pomocou tlagidla priamej vorby.

3.2.7. Nastavenie hornej hranice kédovej vorby

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej vol'by (blika podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [9] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde nastavovania hornej hranice povolenej volby. Zadajte 3-miestne &islo
(000 — 999). Po vykonani volby systém vykona kontrolu:



- ak je zadand horna hranica va¢Sia alebo rovna dolnej, zaznie melédia nastavovania, nova hornad hranica bude
akceptovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalsie)
- ak je zadan4 horné hranica mensia ako doln4, zaznie chybovy t6n, nova horn4 hranica nebude akceptovana a systém
prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastavit' dolnd hranicu)
- ak bola pévodné dolnd/horné hranica zakazand, zaznie melddia nastavovania, nova horna hranica bude akceptovana
a zérover sa nastavi aj dolna na rovnaku hodnotu, systém prejde do hlavného menu nastavovania
Po zatlageni tlacidla [K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melédia nastavovania, kédova vorba bude
zakazana. Tlacidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénend kompletna
vol'ba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania.
Doln4 a horné hranica kédovej vorby, resp. zakazanie volby neméa vplyv na vorbu pomocou tlacidla priamej vol'by.

3.2.8. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade spojenie nastane
vol'bou zo strany DT. Po vykonani volby (na strane DT) nastane utajené spojenie, t.j. komunikacia prebieha len smerom k DT
a EV sa navonok tvari, Ze je v stave pokoja. Zatlagenim tlacidla pre otvorenie EZ v DT, sa v EV zapne hlasita prevadzka, dojde
k zapnutiu zosiliiovaga EV a podsvitu. Toto spojenie ma vietky vlastnosti interkomového spojenia DT — DT, t.. dizka spojenia
je 60s a akakor'vek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okamzité prerusenie spojenia. Z dévodu obmedzenia pripadného
neziadlceho odpocUvania, je mozné funkciu utajeného spojenia zakazat’ (z vyroby je utajené spojenie povolené).

Ak sa nachéadzate v hlavnom menu nastavovania kédovej vol'by (blika podsvetlenie), po zatlaceni tlacidla [0] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde nastavovania utajeného spojenia. Po zatlageni tlacidla [1] zaznie
melddia, utajené spojenie bude zakazané a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalSie). Po
zatlaceni tlacidla [0] zaznie melédia nastavovania, utajené spojenie bude povolené asystém prejde do hlavného menu
nastavovania (podsvetlenie blika pomalsie). Tlacidlom [C] sa kedykol'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s
nebude uskutoénend vorba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3. Zakladni parametry

Moduly elektrického videovratného jsou vyrabény ve verzi se 2-mi tlacitky piimé volby (VEV2 4 FN 231 07) a bez tlacitek
piimé volby (VEVO 4 FN 231 06). K obéma typim je mozné pripojit moduly tlacitek piimé a kédové volby. Proto je
nastavovani zékladnich parametra rozdéleno na kédovou a pfimou volbu.

VEV ma z vyroby nastavené tyto parametry:  adresa—1

doba sepnuti elektrického zamku — 5s

systémové ¢islo tlacitka piimé volby — 000

heslo pro vstup do mddu nastavovani kédové volby — 0000
vlastni kéd pro otevieni elektrického zdmku — zadny

dolni hranice kédové volby — 000

horni hranice kédové volby — 999

utajené spojeni — povolené

SC tlagitek pfimé volby — 000-119

3.1. Vstup do médu nastavovani p¥imé volby

Podrzte stlacené tlagitko podsvétleni (obr. 3) a zaroven kratce stlacte tlagitko RESET (zazni obsazovaci tén). Ihned uvolnéte
tlacitko podsvétleni, zazni pravideln& se opakujici ton. Nachazite se v médu nastavovani adresy VEV. Stlagenim libovolného
tlagitka na modulu kédové volby piejde systém do médu nastavovani kddové volby (viz 3.2.).

Po uplynuti 30s od aktivace médu nastavovéani piimé volby piejde systém automaticky do pracovniho rezimu.

3.1.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny

EV je v systému jednoznacné identifikovan pomoci adresy. BUS systém umoziuje zaadresovat max. 8 EV. EVH ma
pritazenou adresu ,,1“ (nastaveno ve vyrobg), pro EVV je mozné nastavit adresu ,,2 - 8.

V ptipadg, Ze chcete do systému zapojit EVV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1 (obr. 10).

Pokud se nachazite v modu nastavovani adresy EV (opakuje se jeden ton), ptidrzenim libovolného tlacitka piimé volby,
zazni max. 8 téni, které uréuji adresu (1 tén — adresa EVH, 2-8 toni — adresa EV'V). Po doznéni potiebného poctu ténii uvolnéte
tlagitko, systém zkontroluje zvolenou adresu a v pifpadg, Ze je volna, bude Usp&Sny proces signalizovan kratkou melodii. Pokud
EV s danou adresou jiZ v systému existuje, nebude tato akceptovana a tento stav je signalizovan obsazovacim ténem.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zpisobi nefunkénost systému !!!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,,1%, jinak bude cely systém nefunkéni !!!

3.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku
Doba sepnuti EZ je standardné nastavené na 7s. Tento ¢as je mozné nastavit v rozmezi 2 — 15s.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani adresy EV (opakuje se jeden tén), krétce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde
ke zméné& melodie na dva opakujici se tény. Nachézite se v médu nastavovani doby sepnuti EZ. PridrZenim libovolného tlagitka
piimé volby, zazni min. 2 amax. 15 t6ni (podet vtefin). Po doznéni potiebného poctu téni uvolnéte tlacitko, zazni kratka
melodie a systém prejde zpé&t do médu nastavovani doby sepnuti EZ.

3.1.3. Akusticka signalizace systémového ¢€isla tlagitek piimé volby

Moduly tlagitek ptimé volby se zapojuji do série a k modulu VEV se pfipojuji pomoci konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika
VEV snimé tlagitka podle poradi v jakém jsou zapojeny (obr. 2). Tlagitka maji pridéleny svoje SC, z vyroby nastavené na
hodnoty 000-119. Napiklad stlaenim tlacitka primé volby se SC 003 dojde k vyzvonéni domaciho telefonu se SC 003.

Pokud se nachézite v médu nastavovani doby sepnuti EZ (opakuji se dva tény), kratce stlacte tlagitko podsvétleni. Dojde
ke zméné melodie na téi opakujici se tony. Nachéazite se v mddu akustické signalizace SC tlagitek p#imé volby. Stlagenim
tlagitka systém akusticky oznami nastavené SC (tti Gislice oddélené mezerou). Poget kratkych tént uréuje hodnotu dané &islice,
¢islice ,,0“ je signalizovana dlouhym ténem a zakéazana volba je signalizovana dlouhym ténem nizsi frekvence.
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SC Akusticka signalizace

001 - — (dlouhy tén)
015 - oo - (kratky ton)

200 - - -

3.1.4. Zména systémového ¢&isla tlagitek piimé volby

Pokud se nachazite v mddu akustické signalizace SC (opakuji se 3 tdny), kratce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméng
melodie na &tyFi opakujici se tony. Nachazite se v modu zmény SC. Po kratkém stlaceni jednoho z tlagitek ptimé volby zazni
nepierusovany ton, systém cekéa na zadani SC (000-999) resp. zakaz volby pro piislugné tlagitko. Volba SC spociva v zadéani
trech ¢islic 0-9. Kazdou &islici je zapotrebi zadat do 10s, jinak systém piejde do pracovniho rezimu.

Nachézite se v programovani stovek SC. Zvolené tlagitko slouzi na programovani hodnoty dané ¢&islice. Po pridrzeni zazni
pierudovany ton. Pocet tont udava hodnotu &islice, 10 toni predstavuje &islici ,,0¢. Tlagitko uvolnéte po doznéni potrebného
poctu téni. Zazni nepreruovany tén, nachazite se v programovani desitek SC. Volbu provedte stejnym zpiisobem i pro
jednotky. Po provedeni kompletni volby zazni kratka melodie a systém piejde do modu zmény SC (4 opakujici se tony).

Cislici ,,0* je mozné okamZité naprogramovat kratkym stlacenim tlacitka podsvétleni (zazni dlouhy ton).

Zakézanou volbu nastavite dlouhym stlagenim tlagitka podsvétleni (zazni dlouhy tén).

Poznamka: Z technickych divod:i je mozné nastavovat SC pouze pro prvnich 120 tlacitek p/imé volby.

3.1.5. Inicializace systémovych ¢&isel tlagitek pi#imé volby

Pokud se nachazite v modu zmény SC (opakuiji se 4 tony), kratce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméng melodie na

5 opakujicich se toni. Nachazite se v modu inicializace SC tlacitek piimé volby.
UPOZORNENTI ! Po inicializaci budou viechny piedem nastavené hodnoty SC tlagitek péimé volby nastavené na
pavodni hodnoty 000-119!
Inicializace se provede stlagenim libovolného tlacitka piimé volby, zazni kratkd melodie a systém prejde zp&t do médu
inicializace SC.
3.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojeni DT — EV. V tomto piipadé spojeni nastane volbou
ze strany DT. Po provedeni volby (na strané DT) nastane utajené spojent, tj. komunikace probiha jen smérem k DT aEV se
navenek tvari, Ze je v klidovém stavu. Stlacenim tlagitka pro otevieni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojde k zapnuti
zesilovace EV a podsvétleni. Toto spojeni mé vdechny vlastnosti interkomového spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s
a jakykoli poZadavek na hovor od jiného EV zpisobi okamZité pieruSeni spojeni. Z divodu omezeni piipadného nezadouciho
odposlouchévéni je mozné funkci utajeného spojeni zakézat (z vyroby je utajené spojeni povoleng).

Pokud se nachazite v médu inicializace SC (opakuje se 5 toni), kréatce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméné melodie
na 6 opakujicich se toni. Nachazite se v médu nastavovani utajeného spojeni. Po kratkém stlaceni libovolného tlac¢itka piimé
volby zazni kratky tén a melodie, utajené spojeni bude povolené a systém piejde zpét do médu nastavovani utajeného spojeni.
PridrZenim libovolného tlacitka ptimé volby na del$i dobu, zazni dlouhy tén a melodie, utajené spojeni bude zakézané a systém
piejde zpét do médu nastavovani utajeného spojeni. Stlacenim tlacitka podsvétleni systém piejde do mdédu nastavovani adresy
EV.

3.2. Vstup do mddu nastavovani kddové volby
Pro vstup do médu nastavovani kédové volby proved'te tuto volbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pro vstup do mddu nastavovani kédové volby - z vyroby nastavené na 0000). Po Gsp&Sném zadani této volby zazni melodie,
zad¢ne blikat podsvétleni, nachézite se v hlavnim menu nastavovani kédové volby. Stlagenim libovolného tlagitka p¥imé volby
systém piejde do médu nastavovani piimé volby (viz 3.1.). Stlagenim tla¢itka [C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu
nastavovani, systém prejde po zvukové signalizaci automaticky do pracovniho rezimu.
UPOZORNENI! Ihned po instalaci zméiite heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volby. Zabrénite tak
neodbornému zachazeni!
Pro pifpad, Ze dojde ke ztraté vstupniho hesla, aktivujte mdd nastavovani piimé volby (viz 3.1.) a stlagte libovolné tlacitko
koédové volby; systém piejde do médu nastavovani kédové volby.

3.2.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny

EV je vsystému jednoznaené identifikovan pomoci adresy. BUS systém umoziuje zaadresovat max. 8 EV. EVH ma
piifazenou adresu ,,1“ (nastaveno z vyroby), pro EVV je mozné nastavit adresu ,,2 - 8“. V pifpadg, Ze chcete do systému zapojit
EVV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kddové volby (blika podsvétleni), po stlageni tlagitka [1] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v moédu nastavovéni adresy EV. Stlacenim tlacitka [1] - [8] nastavite adresu EV.
Systém zkontroluje zvolenou adresu av piipadé, Ze je obsazend, zazni chybovy tén asystém piejde do hlavniho menu
nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Spravné nastaveni adresy je signalizovano melodii a systém piejde do hlavniho menu
nastavovani. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni
volba, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejhou adresou zpiisobi nefunkénost systému 11!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,,1“, jinak bude cely systém nefunkéni 1!

3.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku

Dobu sepnuti EZ je mozné nastavit v rozsahu 2 — 15s. Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika
podsvétleni), po stlageni tlacitka [2] zazni melodie (podsvétleni bliké rychleji), nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti
EZ. Zadejte 2-mistné &islo v rozsahu 02 — 15. Spravné nastaveni doby sepnuti EZ je signalizovano melodii a systém prejde do
hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Cisla mimo povolenou hranici nebudou akceptovany, zazni chybovy
ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéni. Pokud
do 30s nebude uskutecnéna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

11



3.2.3. Zména systémového ¢isla tla¢itka p¥imé volby

Modul tlagitek kédové volby je vybaven jednim tlagitkem ptimé volby [i] (obr. 5, 6), které slouZi pro pfimé vyvolani
piislusného DT. Ve vyrobé mé nastavenou hodnotu 000, tzn. Ze stlacenim tohoto tlagitka dojde k vyzvonéni DT se SC 000. Toto
tlagitko je vhodné pouzit napi. pro vyvolani domovnika, vrétnice, atd.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlagitka [3] zazni melodie
(podsveétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani systémového &isla tlacitka piimé volby. Zadejte 3-mistné &islo
v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zazni melodie a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika
pomaleji). Po stlageni tlagitka [K] (b&hem nastavovani SC tlagitka piimé volby) zazni melodie nastavovani, volba z tlagitka
piimé volby bude zakazana. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéani. Pokud do 30s nebude
uskutecnéna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.4. Zména hesla pro vstup do médu nastavovani kédové volby

Heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volby ma z vyroby nastavenou hodnotu ,,0000“. Po instalaci je zapotiebni
heslo zménit, aby se zabranilo p¥ipadnému neodbornému zachazeni.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kddové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlagitka [4] zazni melodie
(podsveétleni blika rychleji), nachazite se v médu zmény hesla pro vstup do médu nastavovani. Zadejte nové 4-mistné heslo
(0000 - 9999), zazni zvukovy signal, zadejte opét stejné heslo (pro ovéreni). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo zadané
spravné. Pokud byly zadany dvé rizna hesla, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni
bliké pomaleji). Spravné zadani hesla je signalizované melodii a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tlagitkem [C] se
kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskutecnéna kompletni volba, zazni chybovy t6n
a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.5. Nastaveni vlastniho kdédu pro otevieni elektrického zamku

Modul kédové volby umoZiiuje otevirat EZ pomoci kddu jednotlivych DT nebo pomoci vlastniho kédu uloZeného v paméti
EV, tato funkce je vhodna napk. pro vstup postaka a pod.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovéani kédové volby (blikd podsvétleni), po stlageni tlagitka [8] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachéazite se v médu nastavovani kédu pro otevieni EZ. Zadejte 4-mistny kéd (0000 — 9998), zazni
zvukovy signal, zadejte opét stejny koéd (pro overeni). Systém zkontroluje, zda byl kéd zadan spravng. Pokud byly zadany razné
kédy, zazni chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Spravné zadani kodu je
signalizovano melodii nastavovani a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do
hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy t6n a systém piejde do hlavniho
menu nastavovani.

Pokud nastavite kdd pro otevirdni EZ na hodnotu ,,9999%, otevirani EZ pomoci vlastniho kédu bude zakazané (kéd
19999 se vyuZzivé na vstup do menu nastavovani kédové volby). Z vyroby neni nastaven zadny kéd na otevirani EZ.

3.2.6. Nastaveni dolni hranice kédové volby

EV umoziiuje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systému pomoci piimé ¢ kodové volby v rozsahu SC 000 — 999.
V praxi, pii zapojeni vice EV, je zapotrebi omezit kddovou volbu jen na urcity rozsah SC. To je zabezpeceno nastavenim dolni
a horni hranice kddové volby nebo je mozné kédovou volbu zakazat.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlagitka [6] zazni melodie
(podsveétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani dolni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistné &islo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:

- pokud je zadané dolni hranice mensi nebo rovna horni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude akceptovana

a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)

- pokud je zadana dolni hranice vé&tsi nez horni, zazni chybovy tén, nova dolni hranice nebude akceptovana a systém piejde
do hlavniho menu nastavovani (je zapotiebi nejprve nastavit horni hranici)
- pokud byla pavodni dolni/horni hranice zakdzana, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude akceptovana

a zaroven se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotu, systém prejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlaceni tlacitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovéni, kédové volba bude zakézana.
Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéni. Pokud do 30s nebude uskutecnéna kompletni volba, zazni
chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zakaz volby nema vliv na volbu pomoci tlagitka piimé volby.

3.2.7. Nastaveni horni hranice kédové volby
Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kddové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlagitka [9] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovéni horni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistné &islo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:
- pokud je zadan& horni hrance vy3si nebo rovna dolni, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude akceptovana
a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)
- pokud je zadand horni hranice mensi nez dolni, zazni chybovy tén, nova horni hranice nebude akceptovana a systém
piejde do hlavniho menu nastavovani (je zapotiebi nejprve nastavit dolnf hranici)
- pokud byla pavodni dolni/horni hranice zakazana, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude akceptovana
a zaroven se nastavi i dolni na stejnou hodnotu, systém prejde do hlavniho menu nastavovani
Po stlaceni tlacitka [K] (b&hem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovani, kédova volba bude zakézana.
Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéni. Pokud do 30s nebude uskutecnéna kompletni volba, zazni
chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.
Dolni a horni hranice kddové volby, resp. zdkaz volby nemé vliv na volbu pomoci tlagitka pfimé volby.

3.2.8. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojeni DT — EV. Pfi ném nastane spojeni volbou ze strany
DT. Po provedeni volby (na strané DT) nastane utajené spojeni tzn., Ze komunikace probiha jen smérem k DT a EV se navenek
tvaii, Ze je v klidovém stavu. Stlacenim tlagitka pro otevieni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojde k zapnuti zesilovace
EV apodsvétleni. Toto spojeni ma viechny vlastnosti interkomového spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s a jakykoli
poZadavek na hovor od jiného EV zpisobi okamzité pierudeni spojeni. Z divodu omezeni piipadného nezadouciho odposlechu,
je mozné funkci utajeného spojeni zakazat (z vyroby je utajené spojeni povoleno).

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), zazni po stlageni tlacitka [0] melodie
(podsveétleni blika rychleji), nachéazite se v médu nastavovani utajeného spojeni. Po stlaceni tlagitka [1] zazni melodie, utajené
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spojeni bude zakéazano a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Po stlaceni tlacitka [0]
zazni melodie nastavovani, utajené spojeni bude povoleno a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika
pomaleji). Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéani. Pokud do 30s nebude uskutecnéna volba, zazni
chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

4. Funkcie elektrického vratnika

Z pohradu uZzivatel'a st funkcie hlavného a vedrajsieho elektrického vratnika rovnaké.

4.1. Vorba domaceho telefénu
Elektricky videovratnik umoZziuje spojenie s F'ubovolnym domacim telefénom pomocou priamej aj kédovej volby.

4.1.1. Kbédové volba doméceho telefonu
Modul kédovej vorby TM13 (TM13+Z) umoziuje aktivovat’ spojenie s DT vol'bou jeho systémoveého ¢isla. Napriklad pre

spojenie DT so SC 002 postupne zatlacte tlagidla: [0] [0] [2], alebo [2] [K]. V pripade, Ze zatlacite len tlagidlo [2], po uplynuti

4s dojde automaticky k pokusu o spojenie. Po vykonani volby je stav linky signalizovany réznymi ténmi (zndme z klasickej tel.

Ustredne):

1. Ak je linka vorna a bude Uspesne nadviazané spojenie (volany DT zagne vyzvéiat), EV tento stav signalizuje vyzvanacim
ténom. Dizka vyzvéiiania je pevne nastavend na 25s. V pripade, ze vyzvoneny DT do 25s hovor neprijme (zdvihnutim
mikrotelefénu), ddjde k uvolneniu linky a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je vorna (hovor medzi inym EV aDT), stav linky bude signalizovany obsadzovacim ténom. Zarovein je

znemoznené dalsie prediZenie prebiehajiceho hovoru zo strany DT.

. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tento bude okamZite preruseny, d’alej sa pokracuje podra bodu 1.

. Ak je linka vorna, ale nepodari sa nadviazat' spojenie s DT zaznie melédia neexistujiceho Gcastnika.

. Ak bola vykonana vol'ba mimo povoleny rozsah, alebo je vorba zakdzand, spojenie bude odmietnuté, zaznie chybovy tén

a systém prejde do stavu pokoja.
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4.1.2. Priama vorba doméceho telefonu
Moduly tlagidiel priamej vorby umoZiuju aktivovat' spojenie s DT zatlagenim tlacidla priamej volby. Po vykonani vol'by je
stav linky signalizovany réznymi ténmi (vid. 4.1.1.).

4.2. Hovor
Zdvihnutim mikrotelefénu DT zacne hovor. Dizka hovoru je pevne nastavena na 30s. Po uplynuti tejto doby je hovor
automaticky ukonceny. Predcasné ukongenie, pripadne prediZenie hovoru, je mozné uskutoénit len zo strany DT.

4.3. Zopnutie elektrického zamku
Elektricky zamok je mozné zopnut troma sposobmi:

- pocas trvania hovoru, stlagenim prislusného tlacidla na strane DT

- pomocou DT a jeho kédu na otvéranie EZ postupne zatlacte tieto tlacidla (na module tlacidiel kédovej vorby):
[KI [X] X1 [X] [K] [Y] [Y][Y][Y], kde XXX je SC DT a YYYY je jeho pristupovy kod
Poznamka: Ak je XXX mimo povoleny rozsah vol’by, alebo je vorba zakazand, zopnutie EZ bude odmietnuté, zaznie
chybovy tén a systém prejde do stavu pokoja.

- pomocou Vlastného kodu postupne zatlacte tlacidla: [K] [Z] [Z] [Z] [Z], kde ZZZZ je vlastny kdd na otvéranie EZ

Priklad: Pre otvorenie EZ pomocou DT so SC 002, ktory ma nastaveny pristupovy kod 1234 postupne zatlacte:

[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4], alebo tzv. zrychlena vorba: [K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspesné otvorenie EZ je signalizované mel6diou. Nelspesny pokus (chybne zadané SC alebo kéd zamku) je oznameny
ténom neexistujiceho G¢astnika. V pripade Ze prebieha hovor medzi inym EV-DT alebo DT-DT, je mozné otvorit' EZ pomocou
kédu DT maximalne 3x. Dalsie pokusy nebud akceptované a okamzite zaznie ton neexistujiceho Gcastnika. Volbu mdzete
zrudit’ kedykol'vek tlagidlom [C].

4.4. Podsvit
Podsvit tlacidiel a menoviek je mozné kedykol'vek zapnut’ zatlacenim tlacidla podsvitu (obr. 3). Doba podsvitu je zavisla od
rezimu v akom sa prave EV nachadza.

5. Poruchovy stav

Pri spravnej obsluhe zariadenia podl'a tohto ndvodu, by vdm mal elektricky videovratnik KARAT spol'ahlivo slizit po celt

dobu prevadzky. Napriek tomu sa m6zu vyskytnat’ tieto poruchové stavy:

e po zatlaceni tlacidiel vorby nezaznie tén potvrdzujci stlacenie tlagidla

- skontrolujte spravnost pripojenia vodicov napajania EV

e po vykonani vorby neddjde k spojeniu s volanym DT (melédia neexistujiceho G¢astnika)

- volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny

- skontrolujte spravnost pripojenia vodi¢ov na svorkéch ,,BUS1* a ,,BUS2*

- uistite sa ze EVH ma4 adresu ,,1“ a pripadné EVV majl navzajom rdzne adresy v rozsahu ,,2-8“

- vsystéme musi byt iba jeden hlavny elektricky vratnik s adresou ,,1*

- skontrolujte ¢i EVV mé4 odstranent prepojku JP1 (obr. 3)

- LED diéda stavu linky (obr. 3) EVH v stave pokoja nesmie svietit, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici (BUS1-2)

- v pripade Ze zaznie melddia neexistujiceho Uastnika 4x (1), nedoslo k spojeniu s hlavnym elektrickym vratnikom,
skontrolujte vedenie a pripadne nastavte adresy jednotlivych EV

- ak po vykonani vor'by zaznie okamzite chybovy ton, je vorba zakézan, alebo je vorba mimo povoleny rozsah

o v pripade akustickej spatnej vazby (piskanie) nastavte trimer miestnej vazby, zosilnenia mikrofénu a reproduktora modulu
EV (obr. 3)
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6. Priklad instalécie a naprogramovania systému DDV KARAT:

Systém tvori 50 domécich telefénov, 1 hlavny elektricky videovratnik, 1 vedl'ajsi elektricky videovrétnik a1 vedlajsi
elektricky audiovratnik.

o Najprv zapojte hlavny elektricky videovratnik, ktory méa vo vyrobe nastavend adresu ,,1 a povoleny rozsah volby 000-999.
VEVH musi byt zapojeny pocas celého procesu pripajania a programovania jednotlivych DT resp. EVV.

e Na zbernicu BUS1-2 a Video Out+/- vedent od EVH, postupne pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! Véetky DT majd
od vyroby nastavené SC 000, preto im musite naprogramovat’ rozne SC (napr. na hodnoty 001-050). Nastavovanie SC DT je
uvedené v navode na obsluhu DT.

o Na vedlajsom elektrickom videovratniku odstraiite prepojku JP1 a pripojte na zbernicu (BUS1-2). Zmeiite adresu EV na
hodnotu ,,2*. Podla poZiadaviek moZete zmenit' povoleny rozsah kddovej volby, alebo SC tlagidiel priamej vorby. Tymto
urgite ktoré DT (001-050) budu dostupné pre volanie z prislusného VEVV. Videosignal z VEVV (Video Out+/-) zapojte do
VEVH (Video In+/-). Videosignal musi byt’ zapojeny v sérii vZdy cez vietky pouZité videovratniky.

e Rovnako postupujte pri pripojeni d’alSsieho EVV (odstréaite prepojku JP1, zmeiite adresu na hodnotu ,,3“, zmeiite povoleny
rozsah kédovej volby alebo SC tlacidiel priamej volby).

A UPOZORNENIE! Pri montazi na zateplené fasady pouzite komponenty uréené pre montaz
nad omietku.

4, Funkce elektrického vratného

Z pohledu uzivatele jsou funkce hlavniho a vedlejsiho elektrického vratného shodné.

4.1. Volba G¢astnika (doméciho telefonu)
Elektricky videovratny umozZiuje spojeni s libovolnym domécim audio nebo video telefonem pomoci piimé nebo kédové
volby.

4.1.1. Kédova volba doméciho telefonu
Modul kédové volby TM13 (TM13+Z) umoZiuje aktivovat spojeni s DT volbou jeho systémového &isla. Napiiklad pro

spojeni DT se SC 002 postupné stlacte tlagitka: [0] [0] [2] nebo [2] [K]. V piipadg, Ze stlacite pouze tlagitko [2], dojde po

uplynuti 4s automaticky k pokusu o spojeni. Po provedeni volby je stav linky signalizovan raznymi tony (zndmymi z klasické
tel. Ustredny):

1. Pokud je linka volna a bude Uspé$né navazano spojeni (volany DT zacne vyzvanét), EV tento stav signalizuje vyzvanécim
ténem. Délka vyzvanéni je pevné nastavena na 25s. V pripadg, Ze vyzvonény DT do 25s hovor nepfijme (zdvihnutim
mikrotelefonu), dojde k uvolnéni linky a systém piejde do stavu klidu.

2. Pokud linka volna neni (hovor mezi jinym EV aDT), bude stav linky signalizovan obsazovacim ténem. Zarovei je

znemoznéno daldi prodlouzeni probihajiciho hovoru ze strany DT.

. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento bude okam?Zit& prerusen, dale se pokracuje podle bodu 1.

. Pokud je linka volné, ale nepodaii se navazat spojeni s DT, zazni melodie neexistujiciho (¢astnika.

. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsah nebo je volba zakazand, spojeni bude odmitnuto, zazni chybovy tén

a systém prejde do stavu klidu.
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4.1.2. P¥ima volba doméciho telefonu
Moduly tlagitek pfimé volby umoziuji aktivovat spojeni s DT stlacenim tlagitka pfimé volby. Po provedeni volby je stav
linky signalizovan riznymi tony (viz 4.1.1.).

4.2. Hovor
Zdvihnutim mikrotelefonu DT za¢ne hovor. Délka hovoru je pevné nastavena na 30s. Po uplynuti této doby je hovor
automaticky ukongen. Predcasné ukongeni, pripadné prodlouZeni hovoru, je mozné provést jen ze strany DT.

4.3. Sepnuti elektrického zamku
Elektricky zamek je mozné sepnout tiemi zpiisoby:

- béhem hovoru - stlacenim prislusného tlacitka DT

- pomoci DT a jeho kodu na otevirani EZ - postupné stlacte tato tlacitka (na modulu tlagitek kddové volby):
KT [XT X1 [X][K] [Y1[Y][YT[Y], kde XXX je SC DT a YYYY je jeho piistupovy kéd
Poznémka: Pokud je XXX mimo povoleny rozsah volby nebo je volba zakézand, sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy
ton a systém prejde do stavu klidu.

- pomoci vlastniho kédu postupné stlacte tlagitka: [K] [Z] [Z] [Z] [Z], kde ZZZZ je vlastni kéd na otevirani EZ

Priklad: Pro otevieni EZ pomoci DT se SC 002, ktery méa nastaven piistupovy kod 1234 postupné stlacte:
[KT 0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volba: [K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Usp&sné otevieni EZ je signalizovano melodii. Neuspesny pokus (chybng zadané SC nebo kdd zamku) je oznamen ténem
neexistujiciho Ucastnika. V pripad¢, Ze probiha hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, je mozné oteviit EZ pomoci kédu DT
maximalné 3x. Dalsi pokusy nebudou akceptovany a okamzité zazni ton neexistujiciho G¢astnika. Volbu muZete zrusit kdykoli
tlagitkem [C].

4.4, Podsvétleni

Podsvétleni tlacitek a jmenovek je mozné kdykoli zapnout stlacenim tlacitka podsvétleni (obr. 3). Doba podsvétleni je
z4visla na rezimu, v jakém se pravé EV nachézi.
5. Poruchovy stav

Pti spravné obsluze zatizeni dle tohoto navodu, by vdm mél elektricky videovratny KARAT spolehlivé slouZit. Piesto se
mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
e po stlageni tlacitek volby nezazni ton potvrzujici stlaceni tlagitka

- zkontrolujte spravnost piipojeni vodicii napajeni EV (+18/GND)
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po provedeni volby nedojde ke spojeni s volanym DT (melodie neexistujiciho Ucastnika)

- volany DT méa poruchu nebo neni pfipojen

- zkontrolujte spravnost pfipojeni vodi¢i na svorkéch ,,BUS1“ a,,BUS2*

- ujistéte se, Ze EVH ma adresu ,,1* a ptipadné EVV maji navzajem razné adresy v rozsahu ,,2-8*

- v systému musi byt pouze jeden hlavni elektricky vratny s adresou ,,1*

- zkontrolujte, zda EVV mé odstranénou propojku JP1 (obr. 3)

- LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidovém stavu nesmi svitit, Pokud sviti, je pravdépodobng zkrat na sbérnici (BUS1-2)

- v piipadé, Ze zazni melodie neexistujiciho G&astnika 4x (1), nedo$lo k spojeni s hlavnim elektrickym vratnym,
zkontrolujte vedeni a piipadné nastavte adresy jednotlivych EV

- Pokud ihned po provedeni volby zazni chybovy ton, je volba zakézéna nebo je volba mimo povoleny rozsah

v pripadé akustické zpé&tné vazby (piskani) nastavte trimr mistni vazby, zesileni mikrofonu a reproduktoru modulu EV

(obr. 3)

. P¥iklad instalace a naprogramovani systému BUS VIDEO KARAT:

Systém tvoii 50 domécich telefond, 1 hlavni elektricky videovratny, 1 vedlejsi elektricky videovratny a1 vedlejsi
audiovratny.

Nejprve zapojte hlavniho videovratného (VEVH), ktery ma z vyroby nastavenou adresu ,,1 a povoleny rozsah volby 000-
999. VEVH musi byt v prabéhu celého procesu pripojovani a programovani jednotlivych DT resp. vedlejsich EV zapojen.
Na shérnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od EVH postupné pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSechny DT
maji z vyroby nastavené SC 000, proto jim musite naprogramovat riizna SC (nap. na hodnoty 001-050). Nastavovani SC DT
je uvedeno v ndvodé na obsluhu DT.

Na vedlejsim VEV odstraiite propojku JP1 a pripojte na sh&rnici (BUS1-BUS2). Zméiite adresu EV na hodnotu ,,2“. Podle
pozadavkii miiZete zménit povoleny rozsah kédové volby nebo SC tlagitek piimé volby. Tim urcite, které DT (001-050)
budou dostupné pro volani z prislusného vedlejsiho VEV. Videosignal z VEVV (Video Out+/-) zapojte do VEVH (Video
In+/-). Videosignal musi byt zapojen v sérii vzdy pies viechny pouZité videovratné.

Stejné postupujte pri pripojeni dalSiho EVV (odstranite propojku JP1, zméiite adresu na hodnotu ,,3“, zméite povoleny
rozsah kédové volby nebo SC tlacitek piimé volby).

UPOZORNENI! P¥i montaZi na zateplené fasady pouZijte komponenty uréené pro montaz
nad omitku.
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Tab.1

Odpora¢ané montazne otvory pre montaz pod omietku/Doporucené montdzni otvory pro montaz pod omitku
Otvor pro vertikalnu montaz [mm]

Tab. 2

Otvor pro horizontalnu montaz [mm]

TYP Otvor pro vertikalni montaz [mm] Otvor pro horizontalni montaz [mm]
3irka/3irka | vyska | hibka/hloubka | Sirka/Sirka [ vyska hibka/hloubka
Rém 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B) | 105 (233) | 208 56 208 | 105 (233) 56
Ram 3B (3B+3B) | 105 (233) | 304 56 304 105 (233) 56
Ré&m 4B 208 208 56 - - -
Rém 6B 208 304 56 304 208 56

Odport¢ané montdzne plochy pre montdz nad omietku/Doporucené montézni plochy pro montaz nad omitku

Poradie motaze modulov
Poradi montaie moduld

XC6

XC1

SC tladidiel volby
SC tlacitek volby

16

Obr. 1

Obr. 2

Pl _ ‘s Plocha pro horizontalnu montaz
ocha pro vertikalnu montaz [mm] [mm]
TYP Plocha pro vertikélni montaz [mm] Plocha pro horizontalni mont&z [mm]
Sirka/Sirka vyska Sirka/Sirka vyska
Ré&m 1B 131 129 - -
R&m 2B 131 225 228 129
Rém 3B 131 322 324 129
Rém 4B 225 225 - -
R&m 6B 225 322 324 225
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@ zéamok ' @ svorkovnica BUSL, 2 © Konektor XC8 modulu kamery

Zamek Svorkovnice BUS1, 2 Konektor XC8 modulu kamery
© Tlacidlo podsvietenia @© Svorkovnica napajania ©Prepoj JP1 (VEVHIVEVV)
Tlacitko podsvetleni Svorkovnice napéjeni Propojka JP1 (VEVH/VEVV)
©Pevné zépadky ©svorkovnica VDI+/VDI- € LED stavu linky
Pevné zapadky Svorkovnice VDI+/VDI- LED stavu linky
© Tlacidla priamej vorby © Svorkovnica elektrického zamku @ Regulécia vyvazenia
Tlacitka pimé volby Svorkovnice elektrického zamku Regulace vyvazeni
@ Menovka © Konektor XC5 modulu tl. kédovej vorby — € Regulécia hlasitosti reproduktora
Jmenovka Konektor XC5 modulu tl. kddové volby Regulace hlasitosti reproduktoru
© Konektor XC6 modulov tl. priamej vorby B)Regulacia citlivosti mikrofénu
Konektor XC6 modul:i tl. p/imé volby Regulace citlivosti mikrofonu
Svorkovnica VDO+/VDO- @ Konektor XC7 popisného modulu @ Tlacitko RESET
Svorkovnice VDO+/VDO- Konektor XC7 popisného modulu Tlacitko RESET

Obr. 3 Modul VEVO0 4 FN 231 06, Modul VEV2 4 FN 231 07

@ Pevné zapadky
Pevné zapadky
°K0nekt0r pre pripojenie k VEV
Konektor pro pfipojeni k VEV
@ Skrutky pre nastavenie polohy kamery
Sroubky pro nastaveni polohy kamery
©Poistka pruznej zapadky
Pojistka pruzné zapadky

©Pruzné zépadky
Pruzné zépadky Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08
K VEV je mozné pomocou konektora XC8 a Prepojovacieho vodica 3P pripojit’ externd kameru s tymito parametrami:
napajacie napétie | napajaci prad | systém signalu | vystupny signal
9+11Vdc | max. 100mA \ PAL \ 1V p-p/ 75Q

UPOZORNENIE! K VEV je mozné pripojit' len jeden zdroj videosignalu! Nespravne pripojenie vodicov kamery
moZze viest' k zniceniu elektroniky videovrétnika resp. kamery. Prepojovaci vodi¢ 3P je mozné doobjednat’ u vyrobcu.
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@) Konektor pro pripojenie k VEV @ Tlacitko pifmé volby @©Pruzné zapadky

Konektor pro pripojeni k VEV Tlacitko piimé volby Pruzné zapadky
©Osvetlenie @ Pevné zapadky @ Poistka pruznej zapadky
Osvetleni Pevné zapadky Pojistka pruzné zapadky

©Tlacidla kddové volby
Tlacitka kédové volby

-230 91

@ Konektor pro pripojenie k VEV @) Zamok ©zamok
Konektor pro pFipojeni k VEV Zamek Z&mek
©Osvetlenie @ Tlacitko piimé volby
Osvetleni Tlacitko primé volby
@ Tlacidla kédové volby @ Pevné zapadky
Tlacitka kédové volby Pevné zapadky

_Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

°Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) ° Upeviiovacie skrutky @ Poistka pruznej zapadky

Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu) Upevisiovaci Sroubky Pojistka pruzné zapadky
©Pevné zapadky © Pruzné zépadky @ Konektor pre pripojenie d'alsieho
Pevné zapadky Pruzné zapadky popisného modulu

Konektor pro pripojeni dalsiho
popisného modulu
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Obr. 7 Modul popisny 4 FN 230 92

———=
oKonektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upeviiovacie skrutky
Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu) Upeviiovaci Sroubky
Upeviiovacie zapadky
Upeviiovaci zapadky

Obr. 8 Modul jmenovniku KARAT 2 - BUS 4 FN 231 09
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°Tlaéidlé priamej volby °K0nekt0r pre pripojenie k VEV (TT)°Konektor pro pripojenie dalSieho modulu TT

Tlacitka p/imé volby Konektor pro pfipojeni k VEV (TT) Konektor pro pripojeni daldiho modulu TT
©Pevné zépadky ©Pruzné zépadky ©Pritlacna poistka menoviek

Pevné zapadky Pruzné zapadky Pritlacné pojistka jmenovek
©Menovka ©Poistka pruznej zapadky

Jmenovka Pojistka pruzné zapadky

Obr. 9 Modul TT4, 6,8 4 FN 231 00, 01, 03

@ lacidla priamej vorby

Tlacitka primé volby Konektor pro pripojeni k VEV (TT)
@ Pevné zapadky @ Konektor pre pripojenie dalsieho modulu TT
Pevné zapadky Konektor pro pripojeni dal$iho modulu TT
@ Menovka ©rritlacné poistka menoviek
Jmenovka Pritlacna pojistka jmenovek
©zamok ©2zamok
Zamek Zamek

Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02
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* P¥i po¢tu VDT nad 10 ks pouZijte pro napajeni (+18V a GND) 2 pary vodi¢i. P¥i po¢tu 30 a vice VDT by
mohlo napéjeci napéti klesnout pod 14 V, cozZ je pro plnou funkci VDT nezbytné, proto v takovém misté (nebo
na konci vedeni) zafad’te druhy sitovy zdroj 4FP 672 59 (+ 18V a GND). P¥i délce vedeni piesahujici 600m
nebo vétsSim poé¢tu videotelefoni pouZijte pro napéjeni samostatnou dvoulinku (min. 2x1,5).

Obr. 11 Schéma zapojenia / zapojeni
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Tabulka systémovych a interkomovych €isel domacich telefonov
Tabulka systémovych ainterkomovych éisel domacich telefond

s¢ Dl‘?H Poznamka DlT(\:/l DIT(\:IZ Dch\:/S Poznamka
000 1111 1112 § 1113 | 1114
001 1115 1116 § 1121 § 1122
002 1123 1124 § 1125 | 1126
003 1131 1132 § 1133 | 1134
004 1135 1136 § 1141 | 1142
005 1143 1144 § 1145 | 1146
006 1151 1152 § 1153 | 1154
007 1155 1156 § 1161 j 1162
008 1163 1164 § 1165 | 1166
009 1211 1212 § 1213 | 1214
010 1215 1216 | 1221 | 1222
011 1223 1224 | 1225 | 1226
012 1231 1232 | 1233 | 1234
013 1235 1236 | 1241 | 1242
014 1243 1244 | 1245 | 1246
015 1251 1252 | 1253 | 1254
016 1255 1256 § 1261 | 1262
017 1263 1264 § 1265 | 1266
018 1311 1312 § 1313 | 1314
019 1315 1316 § 1321 j 1322
020 1323 1324 | 1325 | 1326
021 1331 1332 | 1333 | 1334
022 1335 1336 J 1341 | 1342
023 1343 1344 | 1345 | 1346
024 1351 1352 | 1353 | 1354
025 1355 1356 J 1361 | 1362
026 1363 1364 § 1365 | 1366
027 1411 1412 | 1413 | 1414
028 1415 1416 | 1421 | 1422
029 1423 1424 | 1425 | 1426
030 1431 1432 | 1433 | 1434
031 1435 1436 | 1441 | 1442
032 1443 1444 | 1445 | 1446
033 1451 1452 | 1453 | 1454
034 1455 1456 J 1461 | 1462
035 1463 1464 | 1465 | 1466
036 1511 1512 § 1513 | 1514
037 1515 1516 j 1521 | 1522
038 1523 1524 | 1525 | 1526
039 1531 1532 | 1533 | 1534
040 1535 1536 J 1541 | 1542
041 1543 1544 | 1545 | 1546
042 1551 1552 § 1553 | 1554
043 1555 1556 J 1561 j 1562
044 1563 1564 J 1565 | 1566
045 1611 1612 § 1613 | 1614
046 1615 1616 J 1621 | 1622
047 1623 1624 | 1625 | 1626
048 1631 1632 | 1633 | 1634
049 1635 1636 | 1641 | 1642
050 1643 1644 | 1645 | 1646
051 1651 1652 J 1653 | 1654
052 1655 1656 J 1661 | 1662
053 1663 1664 | 1665 | 1666
054 2111 2112 § 2113 | 2114
055 2115 2116 § 2121 § 2122
056 2123 2124 | 2125 | 2126
057 2131 2132 | 2133 | 2134
058 2135 2136 J 2141 | 2142
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ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskdSany, no napriek tomu sa mdzu vyskytnit' poruchy
spbsobené chybou materialu, alebo inym zavinenim v procese vyroby. V pripade, Ze chyby budl takéhoto
charakteru, vyrobok opravime na vlastné naklady za predpokladu, Ze budd dodrZané nasledovné podmienky:

1. Reklamécia bude uplatnend v zaru¢nej dobe
2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stlade s nAvodom pre montaz tohoto zariadenia.
3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouzivanim.
4. K reklamécii bude predlozeny vyrobok kompletny, ¢isty a so zaru¢nym listom opatrenym peciatkou
predajne s ¢itate’nym datumom predaja.
Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Ob¢ianskeho zakonnika.
Bez datumu predaja a peciatky predajne je zarucny list neplatny a oprava nebude uskuto¢nena v ramci zaruky.
Ani dodato¢né zaslanie zarue¢ného listu neberieme do Gvahy. K vyrobku je potrebné pripojit’ aj pisomny dovod
reklamécie.
ZA&rucné a pozaruené opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklama¢né oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR: TESLA STROPKOV — CECHY, a.s.
503 25 Dobienice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peciatka

Datum reklaméacie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dia, podpis
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ZARUCNI LIST

Vyrobek pied odeslanim od vyrobce byl prezkouSeny, piesto se mizou vyskytnout poruchy zptisobené
chybou materialu, anebo jinym zavinénim v procesu vyroby. V piipadg, Zze chyby budou téchto charakteru,
vyrobek opravime na vlastni naklady za ptedpokladu, Zze budou dodrZzené nasledovni podminky:

1. Reklamace bude uplatnéna v zaru¢ni dobg
2. Vyrobek byl spravné namontovany a zapojeny v souladu s ndvodem pro montaz tohoto zaiizeni.
3. Vyrobek nebyl poSkozen nedbalym pouzitim.
4. K reklamaci bude piedloZeny vyrobek kompletni, ¢isty a se zaru¢nim listem opatienym razitkem
prodejny s ¢itelnym datumem prodeje.
Pro zaruky plati ustanoveni v smyslu Ob¢anského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je zaru¢ni list neplatny a oprava nebude uskutecnena v ramci zaruky.
Ani dodate¢né zaslani zaruéniho listu nebereme do Gvahy. K vyrobku je potiebné pripojit také pisemny dtivod
pro reklamaci.
Zarueni a pozarucni opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK — reklama¢ni oddéleni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

VCR:  TESLA STROPKOV - CECHY, as.
503 25 Dobienice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum prijmuti

do opravy

Datum opravy

a podpis opravaie
Opraveny vyrobek
prevzal dne, podpis

28


http://www.tesla.sk/
http://www.teslastropkov.cz/

	1. Úvod         3
	2. Montáž a údržba        5
	5. Poruchový stav         14
	6. Príklad inštalácie a naprogramovania systému DDV KARAT    15
	1. Úvod         4
	2. Montáž a údržba        6
	5. Poruchový stav         14
	6. Příklad instalace a naprogramovaní systému DDV KARAT     15
	1. Úvod
	1. Úvod
	2. Montáž a údržba
	2. Montáž a údržba
	Akustická signalizácia
	Akustická signalizace

	5. Poruchový stav
	6. Príklad inštalácie a naprogramovania systému DDV KARAT:

	5. Poruchový stav
	6. Příklad instalace a naprogramování systému BUS VIDEO KARAT:
	Typ výrobku
	Dátum a podpis TK
	Dátum reklamácie
	Typ výrobku
	Datum a podpis TK
	Datum reklamace






