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1 .Použ i t ie .  
 
  T lač i d lové  tab lo  „KARAT“  -  un ive rzá lna  sk ladačka  (TT-US)  j e  u rčené  do  
sys tému domáceho  do rozumievac ieho  za r iaden ia  (  DDZ )   p re  spo lup rácu  
s  domác im i  te le fónmi  (DT85)  4 FP 110 36 ÷  39, ( 4 FP 210 36, 37 )  resp.  (DT94)  4 FP 110 
51÷55, ( 4 FP 210 51 ÷55 ),  s i e ťovými  napá jačmi  (SN)  4  FP 672  38÷41  a  e lek t r i ckými  
zámkami  (EZ)  4  FN 877  01 ,  02 ,  03 ,  11  ÷  14 .  

 
2 .Montáž   
 
  Zvo lenú  zos tavu  t l ač i d lového  tab la  TT-US mon tu jeme pod ľa  „Návodu  na  mon táž “   
4  VNF B  341 .  
 
3 .Zapojen ie   
 
  P repo jovac ie  vod iče  zo  sys tému DDZ p r ipo j íme  do  svo rkovn íc  na  zbern i c i  pod ľa  
p r í s lušne j  f unkčne j  schémy  a  po tom jedno t l i vé  modu ly  zos tavy  pos tupne   
nakon tak tu jeme do  u rčených  konek to rov  (  v iď  ob r .  2÷8  ) .   
P repo jovac ie  vod iče  mus ia  sp ĺ ňa ť  t i e to  podmienky:  

-  odpor jednotlivých vodičov od  TT k  DT môže byť max. 7 Ω  ( pri Cu vodičoch:  Φ 0,6 - 140 bm, Φ 
0,8 - 250 bm, Φ 1,0 - 310 bm). 
- odpor vodičov na ovládanie el. zámku nesmie prekročiť 2 Ω na vodič, resp. súčet odporov vodičov  
v slučke nesmie byť väčší ako 4 Ω  ( vodiče pripojené na svorku „1" („Z“) a spoločnú svorku „3" - vo 
funkčnej schéme sú vyznačené hrubo ). Ak vodiče nespĺňajú túto podmienku, doporučujeme použiť 
na spínanie EZ  „Spínací modul EZ“  4 FK 176 66. 
 

   Upozornenie: 
  V  p r ípade  akus t i cke j  spä tne j  väzby (  p ískan ie  v  EV ) ,  pomocou  odpor .  t r imrov  
na  modu le  EV označených  „M“a  „R"  zn íž te  ú roveň  s i gná lov .  
Zložitejšie zapojenia DDZ zverte odborníkom! 
 
Význam svo r iek :  
 
„2“   -  vs tup  p re  rep roduk to rový  zos i l .  –  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „2 “  v  DT  (m ik ro fón .  
                                                       obvod)  
„3“   -  spo ločný  „ - “pó l  p re  hovorové  zos i l .  v  TT  a  DT -  p r i pá ja  sa  na  svo rku  „ - “  
                                                                           v  s ie ťovom napá jač i  (SN)    
„6“   -  výs tup  z  m ik ro fónového  zos i l .  –  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „6 “  v  DT  (s lúchad lový  
                                                     obvod)  
„+4“  -  „+ “pó l  napá jac ieho  napä t ia  -  p r i pá ja  sa  na  svo rku  „+41“  v  s ie ť .  napá jač i   
„ -“    -  spo ločný  „ - “pó l  p re  os ta tné  funkc ie  -  p r i pá ja  sa  na  svo rku  „ - “  v  SN 
„~“   -  s t r i edavé  napá jac ie  napä t ie  p re  podsv i t  -  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „~ “  v  SN 
       (do  te j to  svo rky  sa  p r ipá ja  a j  j eden  vývod  e lek t r i ckého  zámku)   
„Z“   -  sp ínan ie  e lek t r .  zámku  –  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „1 (Z ) “v  DT  
       (do  te j to  svo rky  sa  p r ipá ja  d ruhý  vývod  e lek t r i ckého  zámku)  
„7“   -  ak t i vovan ie  obsaden ia  hovoru  –  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „7 “  v  DT   
„OH“  -  napá jan ie  i nd i kác ie  obsaden ia  hovoru  -  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „+42“  v  SN 
„GT“  -  vs tup  vyzváňac ieho  s igná lu  -  p r ipá ja  sa  na  svo rku  „G“  a lebo  „T “  v  SN,  p re  
                                                   vyzváňan ie  bzuč i akom na  svo rku  „~ “   
„A,B, . . . ,G ,H“  -  výs tupy vyzváňac ieho  s igná lu  -  p r ipá j a jú  sa  na  svo rky  „4 “  
                                                                  p r i radených  DT pod ľa  menov iek  
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4 .Obsluha  
 
  Rozmies tnen ie  ov ládac ích  a  s igná l i začných  p rvkov  na  modu le  EV je  
znázornené  na  ob r .  1 .  
S t l ačen ím p r í s lušného  vyzváňac ieho  t l ač i d l a  ved ľa  menovky vyzvon íme 
požadovaného  účas tn íka  (  š ípka  na  menovke  označu je  t l ač i d lo  p r í s lucha júce  
danému účas tn íkov i ) .  Vyzváňan ie  j e  i nd i kované  akus t i ckým s igná lom  
( „p ípan ie “ ) .  P r i  zn ížene j  v id i te ľnos t i  j e  možné  menovky podsv ie t i ť  s t l ačen ím 
t l ač i d l a  podsv i tu  (  sv ie t i  v  ňom t r va le  červená  s igna l i začná  LED d ióda  ) .  
  Hovorová  komun ikác ia  j e  umožnená ,  ak  vyzvonený  účas tn ík  zodv ihne  
m ik ro te le fón  na  DT.  
  S igná l i zác ia  obsaden ia  hovoru  j e  v  č i nnos t i  ( sv ie t i  LED d ióda  nad  t l ač i d l om 
podsv i tu ) ,  ak  p ráve  p reb ieha  hovorová  komun ikác ia  medz i  dvoma DT a lebo  
medz i  DT  a  d ruhým EV.   
   
 

             Obr.1  
 
 

5 .Popis  jednot l ivých  zapojen í  
 
  Požadovanú  výs tavbu  t l ač i d lového  tab la  p re  daný  poče t  účas tn íkov  
vy tvo r íme  komb inác iou  jedno t l i vých  modu lov  pod ľa  ob rázkov  2  až  8 .  
 
  Funkčné  v las tnos t i  sys tému DDZ záv is ia  od  použ i t ých  p rvkov  sys tému (  DT ,  
SN,  EZ ,  . . .  )  a  od  spôsobu  zapo jen ia  ( schémy č . 1  až  7 ) .  
 
  Schéma č .  1  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  dvoch  účas tn íkov  (  p re  dva  DT ) ,    
p r i  k to rom je  s igna l i zác ia  vyzvonen ia  rea l i zovaná  bzuč i akom (DT  4  FP 210  51  
a lebo  4  FP 210  36 ) .  Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  p r i po jen ia  by tových  
zvončekov  –  poče t  vod ičov  medz i  SN a  DT  sa  zvýš i  o  j eden .  
Pod ľa  te j to  schémy rea l i zu jeme a j  zapo jen ie  p re  j edného  účas tn íka  s  t ým,  že  
poče t  vod ičov  medz i  t l ač i d lovým tab lom (TT)  a  dom.  te le fónom (DT)  sa  zn íž i  
o  j eden  –  nepr ipá ja  sa  vod ič  zo  svo rky  „B “  v  TT .  
  Schéma č .  2  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  dvoch  účas tn íkov  (  p re  dva  DT )  s  
e lek t roakus t i ckou  s igna l i zác iou  vyzvonen ia  (  DT   4  FP  210  52  a lebo  4  FP 210  
37  ) .  Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  p r i po jen ia  by tových  zvončekov  –  
poče t  vod ičov  medz i  SN a  DT  sa  zvýš i  o  j eden .  
Ak  v  tomto  zapo jen í  použ i j eme DT  4  FP 110  73  (  4  FP  210  38  )  -  záb rana  
odpočúvan ia ,  po tom ak  jeden  účas tn ík  komun iku je  s  TT ,  d ruhý  účas tn ík  má  
svo j  DT  zab lokovaný  a  nemôže  odpočúva ť  hovor .  
Pod ľa  te j to  schémy rea l i zu jeme zapo jen ie  a j  p re  j edného  účas tn íka  s  t ým,  že  
poče t  vod ičov  medz i  t l ač i d lovým tab lom (TT)  a  dom.  te le fónom (DT)  sa  zn íž i  
o  j eden  –  nepr ipá ja  sa  vod ič  zo  svo rky  „B “  v  TT .  
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  Schéma č .  3  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  dvoch  účas tn íkov  (  p re  dva  DT )     
s  e lek t roakus t i ckou  s igna l i zác iou  vyzvonen ia  (  DT   4  FP 210  52  a lebo  4  FP 
210  37  )  vhodné  na jmä p re  rod inné  domy,  kde  je  po t rebná  a j  komun ikác ia  
medz i  DT  navzá jom.  Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  p r i po jen ia  by tového  
zvončeka  –  poče t  vod ičov  medz i  SN a  DT  sa  zvýš i  o  j eden .  
V  tomto  zapo jen í  má  e lek t roakus t i cká  s igna l i zác ia  vyzvonen ia  od  DT  iný  tón  
ako  od  TT  a  p r i  komun ikác i i  medz i  DT navzá jom  j e  e lek t r i cký  v rá tn i k  v  TT  
odpo jený  (  zabezpeču je  to  SN ) ,  t o  znamená ,  že  vnú to rný  hovor  medz i  DT  n ie  
j e  vonku  poču ť .  
  Schéma č .  4  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  väčš í  poče t  účas tn íkov  vhodné  
na jmä p re  h romadnú  by tovú  výs tavbu  -  s igna l i zác ia  vyzvonen ia  rea l i zovaná  
bzuč i akom (  DT   4  FP 210  51  a lebo  4  FP 210  36  ) .  
Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  p r i po jen ia  by tových  zvončekov  –  poče t  
vod ičov  medz i  SN a  DT  sa  zvýš i  o  j eden .  
  Schéma č .  5  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  väčš í  poče t  účas tn íkov  vhodné  
na jmä  p re  h romadnú  by tovú  výs tavbu  -  e lek t roakus t i cká  s igna l i zác ia  
vyzvonen ia  (  DT   4  FP 210  52  a lebo  4  FP 210  37  ) .  
Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  p r i po jen ia  by tových  zvončekov  –  poče t  
vod ičov  medz i  SN a  DT  sa  zvýš i  o  j eden .  
Ak  v  tomto  zapo jen í  použ i j eme DT  4  FP 110  73  (  4  FP  210  38  )  -  záb rana  
odpočúvan ia ,  po tom ak  jeden  účas tn ík  komun iku je  s  TT ,  os ta tn í  účas tn íc i  
ma jú  svo j  DT  zab lokovaný  a  nemôžu  odpočúva ť  hovor .  
  Schéma č .  6  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  väčš í  poče t  účas tn íkov  vhodné  
na jmä  p re  h romadnú  by tovú  výs tavbu  s  dvoma vchodmi  (  dve  t l ač .  t ab lá  TT  )    
-  e lek t roakus t i cká  s igna l i zác ia  vyzvonen ia  (  DT   4  FP 210  52  a lebo  4  FP 210  
37  ) .  Vyzvonen ie  od  ved ľa jš ieho  vchodu  má iný  tón  ako  vyzvonen ie  od  
h lavného  vchodu .  
Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  p r i po jen ia  by tových  zvončekov  –  poče t  
vod ičov  medz i  SN a  DT  sa  zvýš i  o  j eden .  
 To to  zapo jen ie  sa  dá  použ i ť  a j  p re  j edného  a lebo  dvoch  účas tn íkov ,  p r ičom 
poče t  p repo jovac ích  vod ičov  sa  z reduku je  v  záv i s los t i  od  poč t u  DT (  n  –  poče t  
DT ) .  
 Schéma č .  7  –  znázorňu je  zapo jen ie  p re  osem (  max imá lný  poče t  )  
účas tn íkov  s  e lek t roakus t i ckou  s igna l i zác iou  vyzvonen ia  (  DT   4  FP  210  55  
a lebo  4  FP 210  39  -  8  vyzváňacích tlačidiel )  vhodné  na jmä tam,  kde  je  po t rebná  a j  
komun ikác ia  medz i  DT  navzá jom.  Č i a rkovane  je  naznačená  možnos ť  
p r i po jen ia  by tových  zvončekov  –  poče t  vod ičov  medz i  SN a  DT sa  zvýš i  
o  j eden .  
V  tomto  zapo jen í  má  e lek t roakus t i cká  s igna l i zác ia  vyzvonen ia  od  DT  iný  tón  
ako  od  TT  a  p r i  komun ikác i i  medz i  DT navzá jom  j e  e lek t r i cký  v rá tn i k  v  TT  
odpo jený  (  zabezpeču je  to  SN ) ,  t o  znamená ,  že  vnú to rný  hovor  medz i  DT  n ie  
j e  vonku  poču ť .  
Keďže  v  tomto  zapo jen í  j e  j edno  vyzváňac ie  t l ač i d lo  v  DT  nezapo jené  (  v  DT1  
t l ač i d lo  „A “ ,  v  DT2  t l .  „B “ , . . . ,  v  DT8  t l .  „H “ ) ,  j e  možné  ho  využ i ť  na  vyzvonen ie  
p r í s lušného  ved ľa jš ieho  DT,  s  k to rým je  po tom možná  in te rná  komun ikác ia .  
P r ipo jen ie  ved ľa jš í ch  DT  v  schéme je  naznačené  č i a r kovane .  Ak  ved ľa jš í  DT  
p r ipo j íme  ako  je  v  schéme p r ipo jený  DT2v ,  po tom je  možná  iba  in te rná  
komun ikác ia .  Ak  ved ľa jš í  DT  p r ipo j íme  ako  je  v  schéme naznačené  p r ipo jen ie  
DT8v ,  po tom je  možná  in te rná  komun ikác ia  medz i  DT  a  DTv  a  a j  komun ikác ia  
medz i  TT  a  DTv  s  možnos ťou  sp ínan ia  EZ  (  t zv .  pa ra le lné  p r ipo jen ie  ) .     
 To to  zapo jen ie  sa  dá  použ i ť  a j  p re  n i žš í  poče t  účas tn íkov  ako  8 ,  p r ičom poče t  
p repo jovac ích  vod ičov  sa  z reduku je  v  záv i s los t i  od  poč t u  DT (  n  –  poče t  DT ) .  
P re  3  účas tn íkov  môžeme použ i ť  DT   4  FP  210  53  (  2  vyzváňac ie  t l ač i d l a  ) ,  
p re  4  a  5  účas tn íkov  môžeme použ i ť  DT  4  FP 210  54  (5  vyzváňac ích  t l ač i d i e l ) .   
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Schéma č .  1  
 

  Zapojenie pre dvoch účastníkov s DT 4 FP 210 51  ( 4 FP 110 51 ) alebo 4 FP 210 36  ( 4 FP 110 
36 ) - signalizáciu bzučiakom. 
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 
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Schéma č. 2 
 

  Zapojenie pre dvoch účastníkov s DT 4 FP 210 52 ( 4 FP 110 52 ) alebo 4 FP 210 37  ( 4 FP 110 
37 ) – elektroakustická signalizácia.  
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 
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Schéma č .  3  
 
 
 

  Zapojenie pre dvoch účastníkov s DT 4 FP 210 52 ( 4 FP 110 52 ) alebo 4 FP 210 37  ( 4 FP 110 
37 )  s možnosťou vzájomného hovoru medzi DT - elektroakustická signalizácia.  
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 

 



 
 
 
 
 

Schéma č .  4  
 
 

  Zapojenie pre väčší počet účastníkov s DT 4 FP 210 51 ( 4 FP 110 51 ) alebo 4 FP 210 36  ( 4 FP 
110 36 ) - signalizáciu bzučiakom. 
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 
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Schéma č. 5 
 
 
 

  Zapojenie pre väčší počet účastníkov s DT 4 FP 210 52 ( 4 FP 110 52 ) alebo 4 FP 210 37  ( 4 FP 
110 37 ) – elektroakustická signalizácia. DT  4 FP 110 73 majú zabudovanú zábranu vzájomného 
odposluchu medzi DT. 
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 
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Schéma č. 6 
 
 
 

  Zapojenie pre dva vchody s väčším počtom účastníkov s DT 4 FP 210 52 ( 4 FP 110 52 )  alebo   
4 FP 210 37  ( 4 FP 110 37 ) – elektroakustická signalizácia.  
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 
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Schéma č. 7 
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.  
Z Á R U Č N Ý  L I S T 

 
Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný no napriek tomu sa môže vyskytnúť porucha 
spôsobená chybou materiálu alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú 
takéhoto charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané 
následovné podmienky: 
1. Reklamácia bude uplatnená  v záručnej dobe  
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohoto zariadenia. 
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním 
4. K reklamácii bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou 

predajne s čitateľným dátumom predaja. 
Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 
Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v rámci 
záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme do úvahy. K výrobku je potrebné pripojiť aj 
písomný dôvod reklamácie. 
 
Záručné a pozáručné opravy vykonáva: 
 
V SR: TESLA STROPKOV, a.s.,Oddelenie technických služieb,  
           091 12 STROPKOV 
           tel.: 054/742 3502 
           fax: 054/742 3583 
           odbyt@tesla.sk 
           www.tesla.sk 
 
V ČR: TESLA STROPKOV- ČECHY, a.s., 
           503 25 Dobřenice 
           tel.: 049 5800519  
           fax: 049 5991239 
 
Typ výrobku  
Dátum a podpis TK  
Dátum predaja 
podpis a pečiatka 

 
 

Dátum reklamácie    
Dátum prijatia 
do opravy 

   

Dátum opravy  
a podpis opravára 

   

Opravený výrobok 
prevzal dňa, podpis 

   

 
 
 
 
 
Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom. 
Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho alebo nebezpečného 
odpadu. V záujme ochrany životného prostredia doporučujeme obal z výrobku odovzdať do 
príslušnej zberne na recykláciu a dožitý výrobok odovzdať určeným zberným surovinám. 
 
 

                                                                                     

Škatule 
Bal. papier 

PE vrecka 
PE fólie 
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