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Kryt kábelovej priechodky musí byť upevnený v zadnej časti dverového / okenného krídla (v 
pohyblivej časti dverí/okna). Umiestnením vodičov do priechodky je zaručená pohodlná 
manipulácia.  Priechodka je vandaluvzdorná, vyrobená z pochromovanej ocele.  
 
Vyvŕtajte hlbokú drážku tak, aby zodpovedala veľkosti kábelovej 
priechodky, upevnite kryt  kábelovej  priechodky do drážky a  
priskrutkujte  pružinu (ako je zobrazené v nákresoch). 
 
 
 

• rozmery: š x v x h = 24 x 260 x 17 mm 
• pre dvere s otočným bodom do 18 mm a otvorením do 100° 
• flexibilná dĺžka pružiny: 155 mm 

 
 
Balenie: 
Kryt – 1 ks 
Pružina – 1 ks 
V2A montážne skrutky – 12 ks 
Podložky – 4 ks 
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                                           Obr.1  Montáž do dreva                                                                                                 Obr. 2 Montáž do kovu 
 

Časť Dĺžka  Časť Dĺžka 

A 315 mm  A 277 mm 
B 59 mm  B 259 mm 
C 24 mm  C 24 mm 
D 20 mm  D 233 mm 
E 193 mm  E 16 mm 
F 70 mm  F 8 mm 
G 30,5 mm  H Priemer 14 mm  
H 20 mm    
I 3 mm    
K Priemer 14 mm    
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