MONITOR DDS-RS232

pre monitorovanie a

Umozni identifikovat osoby, ktoré povolili vstup navéteve do objektu cez domaci telefon a zaznamamenavanie stavu
poskytuje informacie o prevadzke dorozumievacieho systému. . -
Monitor DDS-RS232 umozniuje off-line/on-line monitorovanie so zaznamnikom, pri 2'BUS dorozumlevaCIGhO
ktorom je mozné prevadzkovat monitor DDS aj bez pripojenia k PC a udalosti sa v tomto ) Stému

pripade ukladaju do vnutornej paméate monitora. Nastavenia sa vykonavaju v programe y

BBIQ.
V programe BBIQ je mozné sledovat'a zaznamenavat' nasledovné zakladné informécie:

- volanie na Uc¢astnicke ¢islo z vchodového vratnika
- odpovedanie na volanie z vratnika (zodvihnutie domaceho telefonu)

- odblokovanie dveri z domaceho telefénu DEK-2405
- interkomové volania (medzi domacimi telefénmi) Monitor DDS-RS232
so zaznamnikom a

hodinami redlneho éasu

Mozné je nastavenie sledovania aj dalSich podrobnejsich funkcii, ako napr.
dialkové programovanie alebo ovladanie osvetlenia a pod.

software

Vychovava l'udi... 2

bezpe&né bjvanie a inteligencia

Vsetky zaznamenané informacie su adresné voci ucastnickemu ¢islu.

Zapojenie

1. pripojte monitor DDS k PC cez sériovy kabel DDS-RS232 RYS014 (9Pin, F/F)

2. paralelne pripojte dva vodige vyvedené z monitora DDS na svorky BUS1 a BUS2 Technické informacie
domaceho telefénu alebo elektrického vratnika:

- . - pre on-line a off-line pripojenie so zaznamnikom
BUS1 - €erveno-Cierny b pripol

- kapacita zaznamnika: 3276 udalosti

BUS2 - Cierny - konektor RS232 pre pripojenie k PC
3. pripojte monitor DDS na napajanie zo sietového napajaca DDS systému. - pripojenie k PC: kabel Canon (9 Zil) F/F
4. skontrolujte komunikaciu s PC v programe BBIQ. DDS-RS232 RYS 014

- spolupracuje s 2-BUS systémami TESLA STROPKOV, a.s.
- softvérové nastavenie cez BBIQ

- napajanie 6-24 V AC/DC (adaptér nie je prilozeny)

- rozmery: 22 x 82 x 58 mm(vx$xh)

Obj.Cislo: 0022004090
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ZAPOJENIE MONITORA DDS
Monitor DDS pripajajte do zapojeného
a naprogramovaného 2-BUS
komunika¢ného systému.
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