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SK 
 
 
1 .Použ i t ie .  
Elek t r i cké vrá tn iky  (EV94/S1)  t ypu 4  FP 111 30/S1÷32/S1,  36/S1÷47/S1 sú 
určené pre  spo luprácu s  domác im i  te le f . (DT85)  4  FP 110 36÷39,  resp.  (DT93)   
4  FP 110 51÷55,73,  s ie ť .  napá jačmi  (SN)  4  FP 672 38 ÷  41  a  e lek t r i ckým i  
zámkami  (EZ)  4  FN 877 01,  02,  03,  11,  12,  13,  14.  
Pod ľa spôsobu montáže rozde ľujeme EV na:  
-  EV 4 FP 111 30/S1÷32/S1 -  montu jú  sa pod pr ís t rešok  na montážnu škatu ľu 

pod om ietku 
-  EV 4 FP 111 36/S1÷38/S1 –  sú bez montážne j  škatu le  a  upevňujú  sa  na 

kovový panel  pod pr ís t rešok  s  o tvorom pod ľa doporučenia  na obr .  1 .  
-  EV 4 FP 111 39/S1÷41/S1 –  EV so s t r ieškou nad om ietku (SNO) obr .4  -  sú  

vyhotovené pre  montáž nad om ietku resp.  a j  na vs tupnú bránu rod inného 
domu,  k torá  je  pr ispôsobená pre  jeho upevnenie  pod ľa doporučenia  na obr .  
2 .  

-  EV 4 FP 111 42/S1÷44/S1 –  EV s  rámčekom pod om ietku (RPO) obr .3  -sú 
určené na montáž pod pr ís t rešok  na montážnu škatu ľu pod om ietku.   

-  EV 4 FP 111 45/S1÷47/S1 –  EV so s t r ieškou pod om ietku (SPO)obr .3  -  sú  
určené pre  montáž pod om ietku,  môžu byť  montované a j  v  pros t redí ,  kde 
n ie  je  pr ís t rešok .  

 
 
2.Montáž  
Pr i  montáž i  všetkých typov týchto  EV,  je  pot rebné dodrža ť  nás ledovné 
doporučenia :  

a)  EV montu jeme vo výške 1 ,3  ÷  1 ,5  m  od pod lahy v  pros t redí  s  tep lo tou od  
-25°C do +40°C pr i  max.  re la t .  v lhkos t i  80%,  pr ičom montážne m ies to  
mus í  byť  chránené pred s teka júcou a  s t r ieka júcou vodou.  

b)  Pred osadením  škatu le  v  múre je  pot rebné na škatu l i  p reraz i ť  o tvory  na 
pred l i sovaných m ies tach pre  vyús ten ie  pr ívodných vod ičov.  Rozmer  
o tvoru  v  múre pre  škatu ľu má byť  m in .  191x115 mm,  h ĺbka 40 mm.  

c )  Pre  EV montované nad om ietku so vs tupom pr ívodného káb la  zo spodu 
k ry tu ,  je  pot rebné preraz i ť  p red l i sovaný o tvor  a  osad i ť  p r iba lenú gumovú 
pr iechodku.  

d)  Pred montážou na jprv  vysun ieme prs tam i  k ry tky  zak rýva júce o tvory  
upevňovac ích sk ru t iek  v  smere vyznačenom š ípkou (  obr .6)  pr i  súčasnom  
t lačení  v  m ies te  označenom symbolom   .   

e )  Kry tky  menov iek  vyber ieme pod ľa obr .8 .  
f )  P r i  nasadzovaní  k ry t iek  na jprv  v lož íme pr iesv i tný  š t í tok ,  adresnú v ložku a  

nakoniec  zasun ieme k ry tku,  ako je  to  vyznačené na obr .  8 .  
g )  Počas  pr ipá jan ia  vod ičov na svorkovn ice môžme b lok  EV upevn i ť  na  

škatu ľu v  múre do montážne j  po lohy,  ako je  vyznačené na obr .7 .  
h)  Upevnenie   EV na škatu ľu v  múre uskutočníme dvom i  sk ru tkam i            

4  FA 083 45 pomocou k ľúča 4  FA 100 05 (  p r iba lené k  EV)  pod ľa obr .8 .  
i )  P r ipo jen ie  vod ičov na svorkovn ice uskutočníme v  náväznos t i  na ž iadanú 

funkc iu  komplexného domáceho dorozum ievac ieho zar iaden ia  pod ľa 
zapojení  uvedených v  tom to návode.  

j )  Hrubo vyznačené vod iče sa využíva jú  na pr ipo jen ie  EZ,  pr ičom odpor  
s lučky pre  spínan ie  EZ nesm ie prek roč i ť  4Ω .  Ak  vedenie  nesp ĺ ňa tú to  
podm ienku,  doporučujeme použ i ť  na  spínan ie  EZ „Spínac í  modul  EZ“          
4  FK 176 66.  Odpor  os ta tných prepo jovac ích vod ičov môže byť  max.  7  Ω .  
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3.Obsluha 
Rozložen ie  ov ládac ích prvkov je  zobrazené na obr .5 .  S t lačením  pr ís lušného 
vyzváňac ieho t lač i d la  ved ľa menovky vyzvoníme požadovaného účas tn íka.  
Hovorová komunikác ia  je  umožnená,  ak  vyzvonený účas tn ík  zodv ihne 
m ik ro te le fón na DT.  
Pr i  zn íženej  v id i te ľnos t i  je  možné menovky osvet l i ť  s t lačením  podsvet leného 
t lač i d la  (označené symbolom  ) .Š tvor t lač i d lový  EV má t rva lé  podsvet len ie  
menov iek .  
LED d ióda označená symbolom  sv ie t i  počas  obsadenia  hovoru,  t .  j .  v tedy,  
ak  je  hovorová komunikác ia  medz i  dvoma DT a lebo medz i  DT a druhým EV.   
V  pr ípade akus t icke j  spätne j  väzby (  rozp iskavanie  v  EV ) ,  odpo j te  vod ič  na  
komunikačnom b loku zo svorky „2“  a  pr ipo j te  ho na svorku „3“ ,  resp.  pomocou 
odpor .  t r im rov RP1 a RP2 na komunikačnom b loku zníž te  úroveň  s igná lov .  
 
UPOZORNENIE:  
 
1.  EV sa nesmú montovať  na  miesta ,  kde by bol i  vystavené vysokej  

prašnost i ,  veľkej  v lhkost i ,  s tekajúcej  a  str iekajúcej  vode,  v ibráciám a 
teplote  mimo určeného rozsahu.  

2 .  Štvort lač id lové EV majú t rvalé  podsvet lenie  menoviek,  preto sa nesmú 
použ ívať  v  zostavách t lač id lových tabie l  !  

 
 

CZ 
1.Použ i t í .  
Elek t r i cké vrá tné (EV94/S1)  t ypu 4  FP 111 30/S1÷32/S1,  36/S1÷47/S1 jsou 
určené pro  spo luprác i  s  domác im i  te le f .  (DT85)  4  FP 110 36÷39,  resp.  (DT93)   
4  FP 110 51÷55,73,  s íť .  napá ječmi  (SN)  4  FP 672 38 ÷  41  a  e lek t r i ckým i  
zámkami  (EZ)  4  FN 877 01,  02,  03,  11,  12,  13,  14.  
Pod le  spůsobu montáže de l íme EV na:  
-  EV 4 FP 111 30/S1÷32/S1 -  montu j í  se  pod p ř ís t řešek  na montážní  k rab ic i  

pod omítku 
-  EV 4 FP 111 36/S1÷38/S1 –  j sou bez montážné k rab ice a  upevňuj í  se   na 

kovový panel  pod p ř ís t řešek  s  o tvorem pod le  doporučení  na obr .  1 .  
-  EV 4 FP 111 39/S1÷41/S1 –  EV se s t ř íškou nad omítku (SNO) obr .4  -  j sou 

vyhotovené pro  montáž nad omítku resp.  i  na  vs tupnou bránu rod inného 
domu,  k terá  je  p ř i spůsobená pro  jeho upevnení  pod le  doporučení  na obr .  2  

-  EV 4 FP 111 42/S1÷44/S1 –  EV s  rámečkem pod omítku (RPO) obr .3  – jsou 
určené na montáž pod p ř ís t řešek  na montážní  k rab ic i  pod omítku.   

-  EV 4 FP 111 45/S1÷47/S1 –  EV se s t ř íškou pod omítku (SPO) obr .3  -  j sou 
určené pro  montáž pod omítku,  můžou být  montované i  v  pros t ředí ,  kde 
není  p ř ís t řešek .  

 
2.Montáž  
P ř i  montáž i  všech typů  těchto  EV,  je  t řeba dodržet  nás ledu j íc í  pokyny:  

a)  EV montu jeme ve výšce 1 ,3  ÷  1 ,5  m  od pod lahy v  pros t ředí  s  tep lo tou od  
-25°C do +40°C p ř i  max.  re la t .  v lhkos t i  80%,  p ř ičemž montážne m ís to  
mus í  být  chráněné p řed s téka j íc i  a  s t ř íka j íc i  vodou.  

b)  P řed osazením  k rab ice do zd i  je  t řeba proraz i t  o tvory  na p ředl i sovaných 
m ís tach pro  vyús tění  p ř ívodních vod ičů  k  EV.  Rozmě r  o tvorů  ve  zd i  pro  
k rab ic i  má být  m in .  191 x 115 mm,  h loubka 40 mm.  

c )  U EV montovaných nad omítku,  se  vs tupem p ř ívodního kabe lu  ze spodní  
čás t i  k ry tu ,  je  t řeba proraz i t  p ředl i sovaný o tvor  a  osad i t  p ř i ba lenou 
gumovou průchodku.  
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d)  P řed montáž i  ne jprve prs tama vysuneme k ry tky  zak rýva j íc í  o tvory  
upevňovac ích š roubků  ve  smě ru  vyznačeném š ipkou (  obr .  6  )   p ř i  
současném t lačení  v  m ís tě  označenem symbolem  .   

e )  Kry tky  jmenovek  vybereme pod le  obr .8 .  
f )  P ř i  nasazování  k ry tek  ne jprve v lož íme průsv i tný  š t í tek ,  jmenovku a  

nakonec  zasuneme k ry tku,  jak  je  vyznačeno na obr .8 .  
g)  Po dobu p ř i po jování  vod ičů  na  svorkovn ice se může EV upevn i t  na 

k rab ic i  ve  zd i  do montážní  po lohy pod le  obr .7 .  
h)  Upevnění  EV na k rab ic i  ve  zd i  uskutečníme dvěma š roubky 4  FA 083 45 

pomoc í  k l íče 4  FA 100 05 (  p ř i ba lené k  EV)  pod le  obr .8 .  
i )  P ř i po jení  vod ičů  na  svorkovn ice uskutečníme v  návaznos t i  na žádanou 

funkc i  komplexního domác ího dorozumívac ího za ř ízení  pod le  zapo jení  
uvedených v  tom to návodě .  

k )  Hrubě  vyznačené vod iče se využíva j í  na p ř i po jení  EZ,  p ř ičemž odpor  
s lučky pro  spínaní  EZ nesmí p řekroč i t  4Ω .  Když vedení  nesp lňuje  danou 
podmínku,  doporučujeme použí t  na spínaní  EZ „Spínac í  modul  EZ“            
4  FK 176 66.  Odpor  os ta tn ích  p řepojovac ích vod ičů  může být  max.  7  Ω .  

 
 
3 .Obsluha 
Rozložení  ov ládac ích prvků  j e  zobrazené na obr .5 .  S t i sknut ím  p ř ís lušného 
vyzváňac ího t lač í t ka  ved le  menovky vyzvoníme požadovaného účas tn íka.  
Hovorová komunikáce je  umožněná,  když vyzvoněný účas tn ík  zvedne 
m ik ro te le fón na DT.  
P ř i  zn ížené v id i te lnos t i  je  možné menovky osvě t l i t  s t i sknut ím  podsvíceného 
t lač í t ka  (označené symbolem  ) .Š tvor t lač í t kový EV má t rva lé  osvě t l en í  
menovek .  
LED d ióda označená symbolem  sví t í  po dobu obsazení  hovoru,  t .  j .  když je  
hovorová komunikáce mezi  dvěma DT nebo mez i  DT a  druhým EV.   
V  p ř ípadě  akus t i cké spě t ne vazby (  rozpískávání  EV ) ,  odpo j te  vod ič  na  
komunikačním  b loku ze svorky „2“  a  p ř i po j te  ho na svorku „3“ ,  resp.  pomoc í  
odpor .  t r im rů  RP1 a RP2 na komunikačním  b loku sn iž te  úroveň  s igná lů .   
 
 
UPOZORNENÍ :  
1.  EV se nesmí  montovat  na místa ,  kde by byl i  vystavené vysoké prašnost i ,  

ve lké v lhkost i ,  s tékaj íc i  a  stř í ka j íc i  vodě  v ibrácím a teplotě  mimo 
určeného rozsahu.  

3 .  Štvort lač í tkové EV maj í  t rvalé  podsvícení  menovek,  proto se nesmí  
použ ívat  v  zostavách t lač í tkových tabel  !  

 

 
 

                                      Obr.1                                                                        Obr.2 
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Obr.3 

                                Montáž EV s krycím rámikom, resp.  so strieškou pod omietku 
                      Montáž EV s krycím rámečkem, resp. se stříškou pod omítku 

 
 
 

 
 

Obr .4  
                               Montáž EV so s t r ieškou nad om ietku 
                               Montáž EV se stříškou nad omítku 
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1- menovka pre tlač. B 
2- menovka pre tlač. A 
3- tlačidlo A 
4- tlačidlo B 
5- tlačidlo pre podsvit menoviek 
6- Led dióda obsadenia hovoru 
7- mikrofon 
8- reproduktor 

 

1- menovka pre tlač.D 
2- menovka pre tlač.C 
3- menovka pre tlač.B 
4- menovka pre tlač.A 
5- tlačidlo A 
6- tlačidlo B 
7- tlačidlo C 
8- tlačidlo D 
9- Led dióda obsadenia hovoru 
10- mikrofón 
11- reproduktor 

 
Obr .5   Roz ložen ie  ov ládac ích prvkov 

       Roz ložení  ov ládac ích prvků 
 
 

 
 
 

Obr.6 Vysunutie krytky pred montážou bloku EV 
      Vysunutí krytky před montáží bloku EV 
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Svorkovnice

Kábelový prívod
Kabelový pøívod

Škatu¾a  Krabice
  4 FF 070 28

Tesnenie
Tìsnìní

Lanko bloku zavesené
o škatu¾u po dobu pripájania
vodièov na svorkovnice
Lanko bloku zavìšené
na krabici bìhem pøipojovaní
vodièù na svorkovnice

 
 

                              Obr .7   EV v  montážne j  po lohe 
                                        EV v  montážní  po loze 

 
 
 

Montážna škatuľa
osadená v múre
Montážní krabice
osazená ve zdi

Signalizácia obsadenia
hovorovej cesty k DT - LEDb
Signalizace obsazení
hovorové cesty k DT - LEDb
Tlačidlo pre osvetlenie
menoviek
Tlačítko pro osvětlení
jmenovek

Vyberanie krytky
Zasúvanie krytky

Priesvitný štítok
Adresná vložka
Krytka

Skrutkovač   4,5
Šroubovák    4,5

4 FA 064 24

ab

ba

4 FA 083 45
4 FA 100 05

 
 
 
 

                            Obr .8   Upevnenie  EV na montážnu škatu ľu 
                                      Upevnění  EV na montážní  k rab ic i  
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4 FP 111 30/S1-31/S1, 36/S1-37/S1,39/S1-40/S1,
             42/S1-43/S1, 45/S1-46/S1

 
Obr .9  

Zapojenie pre signalizáciu bzučiakom s  DT 4 FP 110 51, 4 FP 110 36, 4 FP 210 51, 4 FP 210 36. 
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka. 

Zapojení pro signalizaci bzučákem s  DT 4 FP 110 51, 4 FP 110 36, 4 FP 210 51, 4 FP 210 36. 
Čárkovane naznačená možnost zapojení bytového zvonku. 
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4 FP 111 30/S1-31/S1, 36/S1-37/S1, 39/S1-40/S1, 
  42/S1-43/S1, 45/S1-46/S1

EV

 
Obr.10 

Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4 FP 110 52, 4 FP 110 37, 4 FP 110 73 - zábrana 
vzájomného odposluchu medzi DT, alebo 4 FP 210 52, 4 FP 510 37. 

Čiarkovane naznačené zapojenie bytového zvončeka. 
Zapojení pro elektroakust. signal. s DT 4 FP 110 52 , 4 FP 110 37, 4 FP 110 73 - zábrana  

vzájemního odposlechu mezi DT, nebo 4 FP 210 52, 4 FP 510 37. 
Čárkovane naznačené zapojení bytového zvonku. 
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4 FP 111 30/S1-31/S1, 36/S1-37/S1, 
39/S1-40/S1,   42/S1-43/S1, 45/S1-46/S1

EV EV

 
 

Obr.11 
 
Zapojenie pre dva vchody ( pre 2  EV ). Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 10. 
Zapojení pro dva vchody ( pro 2  EV ). Ostatní vlastnosti zapojení shodné se zapojením na obr. 10. 
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4 FP 111 30/S1-31/S1, 36/S1-37/S1, 
39/S1-40/S1,   42/S1-43/S1, 45/S1-46/S1

EV

 
 

Obr. 12 
Zapojenie, ktoré umožňuje aj vzájomnú komunikáciu medzi DT ( EV pri tejto komunikácii je odpojený ). 
Zapojení, které umožňuje i vzájemnú komunikaci mezi DT ( EV u této komunikáce je odpojen ). 
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4 FP 111 32/S1, 38/S1, 41/S1, 44/S1, 47/S1

EV

 
Obr.13 

Zapojenie 4-tlač. EV s DT 4 FP 110 51, 4 FP 110 36, 4 FP 210 51, 4 FP 210 36 (sign. bzučiakom). 
Zapojenie byt. zvončekov podľa obr. 9. 

Zapojení  4-tlač. EV s DT 4 FP 110 51, 4 FP 110 36, 4 FP 210 51, 4 FP 210 36 (sign. bzučák.). 
Zapojení byt. zvonků podle obr.9. 
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4 FP 111 32/S1, 38/S1, 41/S1, 44/S1, 47/S1

EV

 
Obr.14 

Zapojenie 4-tlač. EV s DT ( elektroakust. sign. ). 4 FP 110 52, 4 FP 110 37, 4 FP 110 73 so zábranou 
vzáj. odposluchu medzi DT, alebo 4 FP 210 52, 4 FP 210 37. Zapojenie byt. zvončekov podľa obr. 10. 
Zapojení  4-tlač. EV s DT ( elektroakust. sign. ). 4 FP 110 52, 4 FP 110 37, 4 FP 110 73 se zábranou 

vzáj. odposlechu mezi DT, nebo 4 FP 210 52, 4 FP 210 37. Zapojení byt. zvonků podle obr.10. 
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4 FP 111 32/S1, 38/S1, 41/S1, 44/S1, 47/S1 4 FP 111 32/S1, 38/S1, 41/S1, 44/S1, 47/S1

EV EV

 
Obr.15 

 
Zapojenie 4-tlač. EV pre dva vchody. Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 14. 

Zapojení 4-tlač. EV pro dva vchody. Ostatní vlastnosti zapojení shodné se zapojením na obr. 14. 
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Obr. 16 
Zapojenie 4-tlač. EV s viactlačidlovými DT, ktoré umožňuje aj vzájomnú komunikáciu medzi DT ( EV 

pri tejto komunikácii je odpojený ). 
Zapojení 4-tlač. EV s vícetlačitkovými DT, které umožňuje i vzájemnú komunikaci mezi DT ( EV u této 

komunikace je odpojen ). 
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Z Á R U Č N Ý  L I S T 
 
Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný no napriek tomu sa môže vyskytnúť porucha 
spôsobená chybou materiálu alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú 
takéhoto charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané 
následovné podmienky: 
1. Reklamácia bude uplatnená  v záručnej dobe  
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohoto zariadenia. 
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním 
4. K reklamácii bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou 

predajne s čitateľným dátumom predaja. 
Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 
Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v 
rámci záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme do úvahy. K výrobku je potrebné 
pripojiť aj písomný dôvod reklamácie. 
 
Záručné a pozáručné opravy vykonáva: 
 
V SR: TESLA STROPKOV, a.s.,Oddelenie technických služieb,  
           091 12 STROPKOV 
           tel.: 054/742 3502 
           fax: 054/742 3583 
           odbyt@tesla.sk 
           www.tesla.sk 
 
V ČR: TESLA STROPKOV- ČECHY, a.s., 
           503 25 Dobřenice 
           tel.: 049 5800519  
           fax: 049 5991239 
 
Typ výrobku  
Dátum a podpis TK  
Dátum predaja 
podpis a pečiatka 

 
 

Dátum reklamácie    
Dátum prijatia 
do opravy 

   

Dátum opravy  
a podpis opravára 

   

Opravený výrobok 
prevzal dňa, podpis 

   

 
 
 
 
 
 
Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom. 
Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho alebo nebezpečného 
odpadu. V záujme ochrany životného prostredia doporučujeme obal z výrobku odovzdať do 
príslušnej zberne na recykláciu a dožitý výrobok odovzdať určeným zberným surovinám. 

                                                                                     

PE vrecka 
PE fólie 

Škatule 
Bal. papier 


