_ S Nova doska ploSného spoja elektrického
== Y% ' videovratnika KARAT s oznacenim "N"

4FN23106/N 4FN23107/N

Moduly elektrického vratnika 4FN23106/N a 4FN23107/N su pinou nahradou
modulov elektrickych vratnikov (VEV) 4FN23106 a 4FN23107. Splfiaja vSetky
parametre, ktoré vyZaduje doméaci dorozumievaci video systém BUS.

Rozdiel oproti starSim modulom je v spracovani audiosignalu tak, aby
nedochadzalo k akustickej vdzbe medzi reproduktorom a mikrofonom vratnika.

"N" DOSKA PLOSNEHO SPOJA (DPS) DOSKA PLOSNEHO SPOJA (DPS)
4FN21306/N, 07/N 4FN21306, 07 (STARSIE MODULY)

Trimer reproduktora (R)

a mikrofonu (M) je na "N" DPS
umiestneny medzi zdmkom a
mikrofénom pri pohlade z hoku
od zdmku.

reproduktor
na spodnej DPS
starSich modulov %

© trimer reproduktora (R)
© trimer mikrofonu (M)

€© trimer miestnej viizby (MV)
Trimer MV je osadeny na DPS len u starSich
modulov 4FN23106, 07

O reprodukior

Novy typ reproduktora na "N" moduloch nie

je viditefny. Je umiestneny z vnutornej strany
spodnej DPS. U starsich modulov 4FN23106,
07 je viditelny medzi vrchnou a spodnou DPS .

U starsich typov EVV si trimpre
s oznacenim reproduktor (R),

mikrofén (M) a miestna viizba
(MV) pristupné cez vrchni DPS.

Potla¢ na hornej DPS modulu

EW "N" s oznacenim reproduktor (R),
mikrofén (M) a miestna viizba (MV)
nie je aktudlna.
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