
Súpiska transilov 
 
 
Typ Popis IRM UBRmin. UBRtyp. UBRmax. IR Použitie 
BZW 06-10 B = 
P6KE12CA 12V 

Bipolár - 
striedavý 

5μA 10,8V 12V 13,2V 1mA Na orezanie napäťových špičiek 
pri elektromechanických 
zámkoch do 12VAC 

BZW 06-15 = 
P6KE18A 18V 

Unipolár - 
jednosmerný 

5μA 17,1V 18V 18,9V 1mA Na orezanie napäťových špičiek 
pri elektromagnetických 
a elektromechanických zámkoch 
do 12VDC 

BZW 06-15 B 18V Bipolár - 
striedavý 

5μA 17,1V 18V 18,9V 1mA Na orezanie napäťových špičiek 
pri elektromechanických 
zámkoch do 12VAC 

BZW 06-26 30V 
 

Unipolár - 
jednosmerný 

5μA - 30V - 1mA Na orezanie napäťových špičiek 
pri elektromechanických 
zámkoch do 24VDC 

BZW 06-13 = 
P6KE15A 15V 

Unipolár - 
jednosmerný 

5μA 14,3V 15V 15,8V 1mA Na orezanie napäťových špičiek 
pri elektromagnetických 
a elektromechanických zámkoch 
do 12VDC 

BZW 06-33 V 39V Unipolár - 
jednosmerný 

5μA 37,1V 39V 41V 1mA Na orezanie napäťových špičiek 
pri elektromechanických 
zámkoch do 24VDC 

BZW 06-5V8 6,8V Unipolár - 
jednosmerný 

1mA 6,4V 6,8V 7,1V 10mA V OPJ 01,02, DEK sieť, BES OPJ 
na komunikáciu a čítanie 
identifikátorov 

 
 
________________________________ 
Legenda: 
IRM  = prúdové zaťaženie v pokoji 
UBRmin.  = minimálne napätie 
UBRtyp.  = pracovné napätie 
UBRmax.  = maximálne napätie 
IR  = maximálne prúdové zaťaženie 
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